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• ΣΤ’ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
Ν.571.Α Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R80 

N.571.A.1. Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R80 µε θερµική αυτοσυγκόλληση για ύδρευση, 
θέρµανση και κλιµατισµό, πράσινοι ΡΝ 20 bar, 1ης γενιάς κατά DIN 8077 / 78 και πιστοποιητικά ΕΛΟΤ, SKZ, 

DVGW & ΗΥ 
ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. ∆ΙΑΤΟΜΗ (mm) €/m ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. ∆ΙΑΤΟΜΗ (mm) €/m 

Ν.571Α1.1 16 x 2,7 0,97 Ν.571Α1.6 50 χ 8,3 —
Α 1.2 20 x 3,4 0,94 Α 1.7 63 x 10,5 — 
Α 1.3 25 x 4,2 1,73 Α 1.8 75 x 12,5 — 
Α 1.4 32 x 5,4     — Α 1.9 90 x 15,0 — 
Α 1.5 40 x 6,7     — Α.1.10 110 x18,3 — 

 
N.571.A.2. Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R80 µε θερµική αυτοσυγκόλληση για ύδρευση, κρύα 

νερά, πράσινοι ΡΝ 10 bar, 1ης γενιάς κατά DIN 8077 / 78 και πιστοποιητικά ΕΛΟΤ, SKZ, DVGW & ΗΥ 
ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. ∆ΙΑΤΟΜΗ (mm) €/m ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. ∆ΙΑΤΟΜΗ (mm) €/m 
Ν.571.Α.2.1 32 χ 2,9 2,68 Ν.571.Α.2.7 110x10,0 24,67

.Α.2.2 40 χ 3,7 4,08 .Α.2.8 125x11,4 27,41 

.Α.2.3 50 χ 4,6 6,46 .Α.2.9 160x14,6 41,64 

.Α.2.4 63 χ 5,8 10,26 .Α.2.10 20x1,9 1,09 

.Α.2.5 75 χ 6,9 12,91 .Α.2.11 25 χ 2,3 1,65 

.Α.2.6 90 χ 8,2 17,77    
 
 

N.571.A.3. Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R80 µε θερµική αυτοσυγκόλληση για ύδρευση, 
θέρµανση και κλιµατισµό, πράσινοι ΡΝ 20 bar, 3ης γενιάς κατά DIN 8077/78 και πιστοποιητικά SKZ & ΗΥ.  

Περιλαµβάνουν τρία στρώµατα (ενδιάµεσο στρώµα από µείγµα PP-R80 και ειδικό συνθετικό υαλώδες υλικό).
Έχουν αυξηµένες µηχανικές αντοχές και µειωµένο συντελεστή γραµµικής διαστολής 0,03 

ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. ∆ΙΑΤΟΜΗ (mm) €/m ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. ∆ΙΑΤΟΜΗ (mm) €/m
Ν.571.Α.3.1 20 χ 3,4 1,38 .Α.3.8 90 χ 12,3 21,30

.Α.3.2 25 χ 4,2 2,10 .Α.3.9 110x15,1 29,95

.Α.3.3 32 χ 5,4 3,10 .Α.3.10 125x17,1 38,60 

.Α.3.4 40 χ 5,5 4,55 .A3.11 160x21,9 57,24 

.Α.3.5 50 χ 6,9 6,87 .A3.12 200 x 27,4 97,54 

.Α.3.6 63 χ 8,6 10,60 .A3.13 250 x 34,2 151,10 

.Α.3.7 75 χ 10,3 15,56    
 

Ν.571.Α.4. Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R80 µε θερµική αυτοσυγκόλληση για ύδρευση, 
θέρµανση και κλιµατισµό, ΡΝ 10 bar, 3ης γενιάς κατά DIN 8077/78 και πιστοποιητικά SKZ & ΗΥ. 
Περιλαµβάνουν τρία στρώµατα (ενδιάµεσο στρώµα από µείγµα PP-R80 και ειδικό συνθετικό υαλώδες υλικό). 

Έχουν αυξηµένες µηχανικές αντοχές και µειωµένο συντελεστή γραµµικής διαστολής 0,03 
ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. ∆ΙΑΤΟΜΗ (mm) €/m ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. ∆ΙΑΤΟΜΗ (mm) €/m
Ν.571.Α.4.1 20 χ 3,4 1,19 Ν.571.Α.4.7 75 χ 6,8 10,90

.Α.4.2 25 χ 4,2 1,86 .Α.4.8 90 χ 8,2 15,16 

.Α.4.3 32 χ 5,4 2,64 .Α.4.9 110x10,0 21,79 

.Α.4.4 40 χ 5,5 3,57 .Α.4.10 125x11,4 26,13

.Α.4.5 50 χ 4,6 5,13 .Α.4.11 160x14,6 34,09 

.Α.4.6 63 χ 5,8 8,08           .A.4.12 200 x 18,2 71,51 
            .A.4.13 250χ22,7 107,66 
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Ν.571.Β. Εξαρτήµατατα για πλαστικούς σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R80 
 

Ν.571.Β.1.  Μούφα πλαστική Ν.571.Β.2. Γωνία πλαστική Ν.571.Β.3. Ταυ πλαστικό 
ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. ∆ΙΑΤΟΜΗ 

(mm) 
€/τεµ ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. ∆ΙΑΤΟΜΗ 

(mm) 
€/τεµ ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. ∆ΙΑΤΟΜΗ 

(mm) 
€/τεµ 

Ν.571.Β.1.1 16 0,28 Ν.571.Β.2.1 16 0,32 Ν.571.Β.3.1 16 0,39 
.Β.1.2 20 0,28 .Β.2.2 20 0,32 .Β.3.2 20 0,41 
.Β.1.3 25 0,36 .Β.2.3 25 0,45 .Β.3.3 25 0,52 
.Β.1.4 32 0,61 .Β.2.4 32 0,97 .Β.3.4 32 1,09 
.Β.1.5 40 0,95 .Β.2.5 40 1,37 .Β.3.5 40 1,54 
.Β.1.6 50 1,44 .Β.2.6 50 2,91 .Β.3.6 50 3,92 
.Β.1.7 63 3,05 .Β.2.7 63 4,17 .Β.3.7 63 5,82 
.Β.1.8 75 4,42 .Β.2.8 75 7,18 .Β.3.8 75 9,05 
.Β.1.9 90 7,32 .Β.2.9 90 14,36 .Β.3.9 90 16,58 
.Β.1.10 110 12,65 .Β.2.10 110 18,05 .Β.3.10 110 24,22 
.Β.1.11 125 16,15 .Β.2.11 125 28,46 .Β.3.11 125 31,48 

   .Β.2.12 160,10 bar 28,23 .Β.3.12 160, 10 bar 32,55 
   .Β.2.13 160,20 bar 28,22 .Β.3.13 160, 20 bar 42,75 
   .Β.2.14 200, 10 bar 122,59 .Β.3.14 200, 10 bar 125,45
   .Β.2.15 200, 20 bar 171,32 .Β.3.15 200, 20 bar 145,45
   .Β.2.16 250, 10 bar 221,04 .Β.3.16 250, 10 bar 202,65
   .Β.2.17 250, 20 bar 240,20 .Β.3.17 250, 20 bar 259,26

 
 

Ν.571.Β.4. Ηµιγωνίες 45°πλαστικές Ν.571.Β.5. Συστολές πλαστικές 

ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. ∆ΙΑΤΟΜΗ 
(mm) 

€/τεµ ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. ∆ΙΑΤΟΜΗ
(mm) 

€/τεµ ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. ∆ΙΑΤΟΜΗ 
(mm) 

€/τεµ 

Ν.571.Β.4.1 16 0,32 Ν.571.Β.5.1 25/20 0,44 Ν.571.Β.5.14 90/63 7,72 
.Β.4.2 20 0,32 .Β.5.2 32/20 0,64 .Β.5.15 90/75 7,72 
.Β.4.3 25 0,44 .Β.5.3 40/25 0,97 .Β.5.16 110/63 12,44
.Β.4.4 32 0,97 .Β.5.4 40/32 0,97 .Β.5.17 110/75 12,44
.Β.4.5 40 1,37 .Β.5.5 50/32 1,65 .Β.5.18 110/90 12,44
.Β.4.6 50 2,91 .Β.5.6 50/40 1,65 .Β.5.19 125/75 13,73
.Β.4.7 63 4,42 .Β.5.7 63/32 2,87 .Β.5.20 125/90 14,42
.Β.4.8 75 7,18 .Β.5.8 63/40 2,87 .Β.5.21 125/110 14,82
.Β.4.9 90 14,36 .Β.5.9 63/50 2,87 .Β.5.22 160/125, 10 bar 19,71
.Β.4.10 110 18,05 .Β.5.10 75/50 4,58 .Β.5.23 160/125, 20 bar 19,71
.Β.4.11 125 28,46 .Β.5.11 75/50 4,58 .B.5.24 200/160, 10bar 31,24
.Β.4.12 160, 10 bar 28,22 .Β.5.12 75/63 4,58 .B.5.25 200/160, 20bar 34,11
.Β.4.13 160, 20 bar 34,09 .Β.5.13 90/50 7,72 .B.5.26 250/200, 10bar 40,79

.B.4.14 200, 10 bar 107,65    .B.5.27 250/200, 20bar 46,75

.B.4.15 200, 20 bar 123,44       

.B.4.16 250, 10 bar 163,77       

.B.4.17 250, 20 bar 211,70       
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Ν.571.Β.6. Μαστός πλαστικός -
ορειχάλκινος θηλυκός N.571 .B.7. Μαστός πλαστικός - ορειχάλκινος αρσενικός 

ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. ∆ΙΑΤΟΜΗ 
(mm) 

€/τεµ ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. ∆ΙΑΤΟΜΗ 
(mm) 

€/τεµ ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. ∆ΙΑΤΟΜΗ 
(mm) 

€/τεµ 

Ν.571.Β.6.1 20x1/2 ins 2,10 N.571.B.7.1 20x1/2 ins 2,63 N.571.B.7.13 63x2 ins 24,31 
.Β.6.2 20x3/4 ins 2,77 .B.7.2 20x3/4 ins 2,94 .B.7.14 75x2 ins 26,43 
.Β.6.3 25x1/2 ins 2,10 .B.7.3 25x1/2 ins 2,66 .B.7.15 75x1 1/2 ins 34,56 
.Β.6.4 25x3/4 ins 2,77 .B.7.4 25x3/4 ins 2,94 .B.7.16 90x3 ins 44,52 
.Β.6.5 32x3/4 ins 3,77 .B.7.5 32x3/4 ins 4,33 .B.7.17 110x4 ins 72,62 
.Β.6.6 32x1 ins 7,58 .B.7.6 32x1 ins 7,34    
.Β.6.7 40x1 ins 7,85 .B.7.7 32x1 1/4 ins 14,32    
.Β.6.8 40x1 1/4 ins 13,11 .B.7.8 40x1 ins 7,94    
.Β.6.9 50x1 1/4 ins 13,39 .B.7.9 40x1 1/4 ins 14,32    
.Β.6.10 63x1 1/2 ins 18,08 .B.7.10 50x1 1/4 ins 14,95    
.Β.6.11 63x2 ins 25,08 .B.7.11 50x1 1/2 ins 17,93    
.Β.6.12 75x2 ins 26,85 .B.7.12 63x1 1/2 ins 19,38    

 
Ν.571.∆. Σωλήνες υδρεύσεως υπογείων δικτύων από σκληρό PVC 

 

Ν.571.∆.1. Πιέσεως λειτουργίας 10atm Ν.571.∆.2. Πιέσεως λειτουργίας 16atm 

ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ  
(mm) 

€/m ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ  
(mm) 

€/m 

Ν.571.∆.1.1 25 0,73 Ν.571.∆.2.1 25 1,05 
.∆. 1.2 32 1,05 .∆.2.2 32 1,40 
.∆. 1.3 40 1,27 .∆.2.3 40 1,99 
.∆. 1.4 50 1,81 .∆.2.4 50 2,67 
.∆. 1.5 63 2,80 .∆.2.5 63 4,23 
.∆. 1.6 75 4,03 .∆.2.6 75 5,99 
.∆. 1.7 90 5,80 .∆.2.7 90 8,62 

 
Ν.572.Α. Σωλήνες αποχετεύσεως από σκληρό PVC για 60 °C 

 

Ν.572.Α.2. ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ 686/Β 
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 

Ν.572.Α.3. ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ 1256/Β  
ΒΑΡΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. ∆ΙΑΤΟΜΗ €/m ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. ∆ΙΑΤΟΜΗ €/m 
 (mm)   (mm)  
Ν.572.Α.2.1 32 1,58 Ν.572.Α.3.1 32 1,24 

.Α.2.2 40 1,88 .Α.3.2 40 1,45 

.Α.2.3 50 2,44 .Α.3.3 50 1,79 

.Α.2.4 63 3,08 .Α.3.4 63 2,25 

.Α.2.5 75 3,60 .Α.3.5 75 2,91 

.Α.2.6 90 --  .Α.3.6 90 --  

.Α.2.7 100 4,64 .Α.3.7 100 4,18 

.Α.2.8 110    --  .Α.3.8 110 -- 

.Α.2.9 125 6,57 .Α.3.9 125 6,22 

.Α.2.10 140 8,06 A3.10 140 7,91 

.Α.2.11 160 11,03 A3.11 160 10,49 

.Α.2.12 200 16,87 A3.12 200 15,61 
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Ν.574.1. Σωλήνες ύδρευσης και αποχέτευσης από ίνες γυαλιού, ρητίνες και χαλαζιακή άµµο (GRP), κατά 
DIN 16868/94, ΕΝ 1636 (για αγωγούς αποχετεύσεων), ΕΝ 1115 (για αγωγούς υπό πίεση) και DVGW VP 
615/1996, ονοµαστικής πίεσης ΡΝ 1 - ΡΝ 32 bars, βαθµού δυσκαµψίας SN 5000 και 10000 N/m2, 
συντελεστή τριβής 0,029, µήκους 12 m (συµπεριλαµβανοµένης της σύζευξης - µούφα µε ελαστικά 
παρεµβύσµατα) 

D = ∆ιατοµή σε mm, Τ = Τιµή σε € 
 

 Ν.574.1.Α. Ονοµαστικής  
πίεσης  1 bar 

Ν.574.1.Β. 
Ονοµαστικής  πίεσης  

6bar 
Ν.574.1.Γ. Ονοµαστικής  

πίεσης 10 bar 

D ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. Τ ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. Τ ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. Τ
300 Ν.574.1.Α. 1 48,7 Ν.574.1.Β.1 52,5 Ν.574.1. Γ. 1 53,0
350 .1.Α.2 56,7 .1.Β.2 60,5 .1.Γ.2 61,4
400 .1.Α.3 65,5 .1.Β.3 69,5 .1.Γ.3 70,4 
450 .1.Α.4 74,1 .1.Β.4 78,3 .1.Γ.4 79,7 
500 .1.Α.5 84,0 .1.Β.5 88,3 .1.Γ.5 90,2 
600 .1.Α.6 112,0 .1.Β.6 116,7 .1.Γ.6 119,0 
700 .1.Α.7 138,7 .1.Β.7 143,7 .1.Γ.7 146,8 
800 .1.Α.8 170,8 .1.Β.8 176,0 .1.Γ.8 180,6
900 .1.Α.9 211,2 .1.Β.9 254,8 .1.Γ.9 223,5 

1000 .1.Α.10 248,5 .1.Β.10 296,1 .1.Γ.10 262,6 
1100 .1.Α.11 289,4 .1.Β.11 337,3 .1.Γ.11 304,8 
1200 .1.Α.12 331,0 .1.Β.12 386,0 .1.Γ.12 347,3
1300 .1.Α.13 379,5 .1.Β.13 437,2 .1.Γ.13 395,7 
1400 .1.Α.14 429,7 .1.Β.14 492,2 .1.Γ.14 447,4
1500 .1.Α.15 484,4 .1.Β.15 548,4 .1.Γ.15 503,2 
1600 .1.Α.16 540,8 .1.Β.16 734,4 .1.Γ.16 561,4 
1700 .1.Α.17 601,0 .1.Β.17 740,8 .1.Γ.17 623,7
1800 .1.Α.18 665,8 .1.Β.18 813,2 .1.Γ.18 689,8 
1900 .1.Α.19 733,7 .1.Β.19 887,8 .1.Γ.19 743,3
2000 .1.Α.20 805,2 .1.Β.20 978,1 .1.Γ.20 814,5 
2100 .1.Α.21 881,7 .1.Β.21 1.074,3 .1.Γ.21 893,2 
2200 .1.Α.22 960,6 .1.Β.22 1.173,0 .1.Γ.22 971,9 
2300 .1.Α.23 1.046,0 .1.Β.23 1.279,2 .1.Γ.23 1.061,8 
2400 .1.Α.24 1.190,0 .1.Β.24 1.389,1 .1.Γ.24 1.399,1 

 

admin
site
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D = ∆ιατοµή σε mm, Τ = Τιµή σε € 
 

 Ν.574.1.∆. Ονοµαστικής πίεσης 
12 bar 

Ν.574.1.Ε. Ονοµαστικής πίεσης 
16 bar 

Ν.574.1.ΣΤ. Ονοµαστικής πίεσης 
20 bar 

D ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. Τ ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. Τ ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. Τ
300 Ν.574.1.∆. 1 54,1 Ν.574.1.Ε.1 55,0 Ν.574.1.ΣΤ.1 58,2
350 .1.∆.2 62,6 .1.Ε.2 63,9 .1.ΣΤ.2 68,0 
400 .1.∆.3 71,7 .1.Ε.3 73,6 .1.ΣΤ.3 76,8 
450 .1.∆.4 81,5 .1.Ε.4 84,2 .1.ΣΤ.4 88,0
500 .1.∆.5 92,2 .1.Ε.5 95,7 .1.ΣΤ.5 100,1 
600 .1.∆.6 121,9 .1.Ε.6 126,9 .1.ΣΤ.6 133,7
700 .1.∆.7 151,0 .1.Ε.7 157,8 .1.ΣΤ.7 167,1 
800 .1.∆.8 185,8 .1.Ε.8 194,4 .1.ΣΤ.8 206,3 
900 .1.∆.9 234,5 .1.Ε.9 240,6 .1.ΣΤ.9 255,9 
1000 .1.∆.10 283,9 .1.Ε.10 283,4 .1.ΣΤ.10 302,5 
1100 .1.∆.11 336,8 .1.Ε.11 330,4 .1.ΣΤ.11 352,9 
1200 .1.∆.12 455,7 .1.Ε.12 382,0 .1.ΣΤ.12 393,5
1300 .1.∆.13 443,7 .1.Ε.13 435,9 .1.ΣΤ.13 443,5 
1400 .1.∆.14 521,8 .1.Ε.14 462,2 .1.ΣΤ.14 485,9 
1500 .1.∆.15 592,4 .1.Ε.15 546,5 .1.ΣΤ.15 590,0 
1600 .1.∆.16 667,6 .1.Ε.16 681,0 .1.ΣΤ.16 695,0 
1700 .1.∆.17 742,9 .1.Ε.17 781,0 .1.ΣΤ.17 792,0 
1800 .1.∆.18 819,0 .1.Ε.18 870,0 .1.ΣΤ.18 890,0
1900 .1.∆.19 917,5 .1.Ε.19 980,0 .1.ΣΤ.19 1.110,0 
2000 .1.∆.20 1.012,2 .1.Ε.20 1.120,0 .1.ΣΤ.20 1.206,0 
2100 .1.∆.21 1.109,6 .1.Ε.21 1.210,0 .1.ΣΤ.21 1.290,0 
2200 .1.∆.22 1.213,4 .1.Ε.22 1.340,0 .1.ΣΤ.22 1.395,0
2300 .1.∆.23 1.322,0 .1.Ε.23 1.460,0 .1.ΣΤ.23 1.520,0 
2400 .1.∆.24 1.434,4 .1.Ε.24 1.580,0 .1.ΣΤ.24 1.690,0 
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D = ∆ιατοµή σε mm, Τ = Τιµή σε € 
 

 Ν.574.1.Ζ Ονοµαστικής πίεσης 
25 bar 

Ν.574.1.Η. Ονοµαστικής πίεσης 
32 bar 

D ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. Τ ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. Τ 
300 Ν.574.1.Ζ.1 60,5 Ν.574.1.Η.1 65,6 
350 .1.Ζ.2 70,8 .1.Η.2 77,6 
400 .1.Ζ.3 80,6 .1.Η.3 89,6 
450 .1.Ζ.4 92,4 .1.Η.4 103,3 
500 .1.Ζ.5 105,5 .1.Η.5 119,1 
600 .1.Ζ.6 141,9 .1.Η.6 161,4 
700 .1.Ζ.7 177,8 .1.Η.7 205,6 
800 .1.Ζ.8 220,9 .1.Η.8 251,2 
900 .1.Ζ.9 274,6 .1.Η.9 297,2 
1000 .1.Ζ.10 316,0 .1.Η.10 343,5 
1100 .1.Ζ.11 364,8 .1.Η.11 387,2 
1200 .1.Ζ.12 418,5 .1.Η.12 431,0 
1300 .1.Ζ.13 462,2 .1.Η.13 514,7 
1400 .1.Ζ.14 627,1 .1.Η.14 737,0 
1500 .1.Ζ.15 733,3 .1.Η.15 843,2 
1600 .1.Ζ.16 831,9 .1.Η.16 949,4 
1700 .1.Ζ.17 931,9 .1.Η.17 1.055,5 
1800 .1.Ζ.18 1.030,5 .1.Η.18 1.161,7 
1900 .1.Ζ.19 1.131,7 .1.Η.19 1.260,4 
2000 .1.Ζ.20 1.231,6 .1.Η.20 1.366,6 
2100 .1.Ζ.21 1.331,6 .1.Η.21 1.472,8 
2200 .1.Ζ.22 1.431,5 .1.Η.22 1.530,2 
2300 .1.Ζ.23 1.531,4 .1.Η.23 1.641,4 
2400 .1.Ζ.24 1.710,0 .1.Η.24 1.790,0 
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Ν.574.2. Σωλήνες ύδρευσης και αποχέτευσης από ίνες γυαλιού, ρητίνες και χαλαζιακή άµµο (GRP), κατά 
DIN 16868/94, ΕΝ 1636 (για αγωγούς αποχετεύσεων), ΕΝ 1115 (για αγωγούς υπό πίεση) και DVGW VP 

615/1996, ονοµαστικής πίεσης ΡΝ 1 - ΡΝ 32 bars, βαθµού δυσκαµψίας SN 2500, συντελεστή τριβής 
0,029, µήκους 12 m 

(συµπεριλαµβανοµένης της σύζευξης - µούφα µε ελαστικά παρεµβύσµατα) 
D = ∆ιατοµή σε mm, Τ = Τιµή σε € 

 

 Ν.574.2.Α. Ονοµαστικής 
πίεσης  1 bar 

Ν.574.2.Β. Ονοµαστικής 
πίεσης  6bar 

Ν.574.2.Γ. Ονοµαστικής 
πίεσης 10 bar 

D ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. Τ ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. Τ ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. Τ
300 Ν.574.2.Α.1 51,4 Ν.574.2.Β.1 56,0 Ν.574.2.Γ.1 57,2
350 .2.Α.2 59,6 .2.Β.2 64,0 .2.Γ.2 65,9
400 .2.Α.3 68,1 .2.Β.3 72,0 .2.Γ.3 75,0
450 .2.Α.4 72,1 .2.Β.4 81,2 .2.Γ.4 84,5 
500 .2.Α.5 86,1 .2.Β.5 90,9 .2.Γ.5 95,1 
600 .2.Α.6 113,3 .2.Β.6 118,7 .2.Γ.6 124,4
700 .2.Α.7 139,0 .2.Β.7 144,6 .2.Γ.7 152,3 
800 .2.Α.8 170,0 .2.Β.8 175,9 .2.Γ.8 187,2
900 .2.Α.9 209,4 .2.Β.9 216,6 .2.Γ.9 230,1 

1000 .2.Α.10 245,1 .2.Β.10 252,6 .2.Γ.10 268,6 
1100 .2. Α. 11 283,6 .2.Β.11 291,5 .2.Γ.11 311,1
1200 .2.Α.12 322,5 .2.Β.12 330,7 .2.Γ.12 341,3 
1300 .2.Α.13 366,8 .2.Β.13 375,2 .2.Γ.13 400,3
1400 .2.Α.14 413,7 .2.Β.14 422,5 .2.Γ.14 451,0 
1500 .2.Α.15 464,7 .2.Β.15 519,4 .2.Γ.15 562,9 
1600 .2.Α.16 518,2 .2.Β.16 578,8 .2.Γ.16 624,4 
1700 .2.Α.17 576,3 .2.Β.17 644,5 .2.Γ.17 718,6 
1800 .2.Α.18 636,6 .2.Β.18 709,9 .2.Γ.18 757,6 
1900 .2.Α.19 700,1 .2.Β.19 776,6 .2.Γ.19 827,6 
2000 .2.Α.20 766,0 .2.Β.20 848,0 .2.Γ.20 944,0
2100 .2.Α.21 837,1 .2.Β.21 921,4 .2.Γ.21 944,0 
2200 .2.Α.22 910,2 .2.Β.22 969,5 .2.Γ.22 983,6 
2300 .2.Α.23 959,6 .2.Β.23 1.111,0 .2.Γ.23 1.139,3
2400 .2.Α.24 1.200,0 .2.Β.24 1.299,0 .2.Γ.24 1.341,0 
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D = ∆ιατοµή σε mm, Τ = Τιµή σε € 
 

 Ν.574.2.∆. Ονοµαστικής 
πίεσης 12 bar 

Ν.574.2.Ε. Ονοµαστικής 
πίεσης 16 bar 

Ν.574.2.ΣΤ. Ονοµαστικής 
πίεσης 20 bar 

D ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. Τ ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. Τ ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. Τ
300 Ν.574.2.∆.1 58,5 Ν.574.2.Ε.1 59,7 Ν.574.2.ΣΤ.1 64,4

350 .2.∆.2 67,3 .2.Ε.2 68,2 .2.ΣΤ.2 74,5 
400 .2.∆.3 76,8 .2.Ε.3 79,6 .2.ΣΤ.3 83,5 
450 .2.∆.4 86,9 .2.Ε.4 90,9 .2.ΣΤ.4 95,0 
500 .2.∆.5 98,0 .2.Ε.5 102,6 .2.ΣΤ.5 108,3 
600 .2.∆.6 128,5 .2.Ε.6 135,2 .2.ΣΤ.6 143,7
700 .2.∆.7 158,4 .2.Ε.7 167,5 .2.ΣΤ.7 178,6 
800 .2.∆.8 193,6 .2.Ε.8 205,6 .2.ΣΤ.8 220,5 
900 .2.∆.9 239,2 .2.Ε.9 254,3 .2.ΣΤ.9 273,4 

1000 .2.∆.10 279,6 .2.Ε.10 298,4 .2.ΣΤ.10 322,0 
1100 .2.∆.11 323,9 .2.Ε.11 346,9 .2.ΣΤ.11 374,5
1200 .2.∆.12 367,1 .2.Ε.12 399,4 .2.ΣΤ.12 421,9 
1300 .2.∆.13 417,1 .2.Ε.13 455,3 .2.ΣΤ.13 481,8 
1400 .2.∆.14 471,3 .2.Ε.14 476,4 .2.ΣΤ.14 504,2 
1500 .2.∆.15 588,8 .2.Ε.15 601,5 .2.ΣΤ.15 615,6 
1600 .2.∆.16 653,4 .2.Ε.16 665,2 .2.ΣΤ.16 679,3 
1700 .2.∆.17 722,1 .2.Ε.17 750,1 .2.ΣΤ.17 760,1 
1800 .2.∆.18 793,3 .2.Ε.18 842,1 .2.ΣΤ.18 862,1
1900 .2.∆.19 868,1 .2.Ε.19 892,3 .2.ΣΤ.19 893,0 
2000 .2.∆.20 913,7 .2.Ε.20 978,0 .2.ΣΤ.20 998,0 
2100 .2.∆.21 959,6 .2.Ε.21 1.004,8 .2.ΣΤ.21 1.104,8 
2200 .2.∆.22 1.050,3 .2.Ε.22 1.044,5 .2.ΣΤ.22 1.144,5
2300 .2.∆.23 1.167,6 .2.Ε.23 1.195,9 .2.ΣΤ.23 1.300,1 

2400 .2.∆.24 1.360,0 .2.Ε.24 1.390,0 .2.ΣΤ.24 1.490,0 
  
 

Ν.575. Αργιροπυριτικοί σωλήνες και σύνδεσµοι µε µούφα µε ελαστικούς δακτυλίους κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 295 

(D = ∆ιάµετρος ονοµαστική σε mm, Τ = Τιµή σε €/m) 
 

 Ν.575.Α. Αργιροπυριτικοί σωλήνες 
µήκους 2 ή 2,5 m 

Ν.575.Β. Αργιροπυριτικοί σωλήνες µε 
παράθυρο για φεάτια, µήκους 1,5 ή 2 m 

D ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. Τ ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. Τ 
200 Ν.575.Α.1 20,00 Ν.574.Β.1 41,51 
250 Α2 26,30 .Β.2 48,72 
300 A3 33,60 .Β.3 84,55 
350 Α4 50,50 .Β.4 66,85 
400 Α5 54,00 .Β.5 95,69 
500 Α6 88,80 .Β.6 119,21 
600 Α7 115,60 .Β.7 150,78 
700 Α8 177,00 .Β.8 192,71 
800 Α9 215,00 .Β.9 254,38 
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 Ν.575.Γ. Σύνδεσµοι (ρακόρ) ωφέλιµο 
µήκος 0,25 m 

Ν.575.∆. Σύνδεσµοι (ρακόρ) για φρεάτια 
αρσενικά/θηλυκά, 

αρσενικά/αρσενικά ωφέλιµο µήκος  
0,5 ή 0,75 m 

D ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. Τ ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. Τ 
200 Ν.575.Γ.1 25,13 Ν.575.∆.1 30,59 
250 Γ.2 28,07 .∆.2 35,91 
300 Γ.3 38,08 .∆.3 48,02 
350 Γ.4 53,20 .∆.4 67,90 
400 Γ.5 62,09 .∆.5 78,75 
500 Γ.6 72,94 .∆.6 103,25 
600 Γ.7 102,69 .∆.7 129,78 
700 Γ.8 142,80 .∆.8 189,35 
800 Γ.9 195,09 .∆.9 253,33 

 

 
N.575.E. Καµπύλες ανοικτές- κλειστές 15°, 30°, 45°, 90°  

Ν.575.Ε.1. Καµπύλες 15°, 30°, 45° Ν.575.Ε.2.Καµπύλες 90° 
D ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. Τ ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. Τ 

200 Ν.575.Ε.1.1 30,38 Ν.574.Ε.2.1 33,53 
250 .Ε.1.2 51,03 .Ε.2.2 55,86 
300 .Ε. 1.3 71,68 .Ε.2.3 84,00 
350 .Ε.1.4 102,97 .Ε.2.4 122,50 
400 .Ε.1.5 135,87 .Ε.2.5 161,00 
500 .Ε.1.6 265,30 .Ε.2.6 323,75 

 

admin
site
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(D = ∆ιάµετρος ονοµαστική σε mm, Τ = Τιµή σε €/m) 
Ν.575.ΣΤ. Ταυ και ηµιταύ 45° και 90° , 
Ν.575.ΣΤ.1. Ταυ 45° Ν.575.ΣΤ.2. Ταυ 90° 

D ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. Τ ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. Τ 
200-100 Ν.575.ΣΤ.1.1 45,01 Ν.574.ΣΤ.2.1 48,02 
200-125 .ΣΤ. 1.2 45,01 .ΣΤ.2.2 48,02 
200-150 .ΣΤ. 1.3 45,01 .ΣΤ.2.3 48,02 
200-200 .ΣΤ.1.4 45,01 .ΣΤ.2.4 48,02 
250-150 .ΣΤ.1.5 58,45 .ΣΤ.2.5 65,24 
250-200 .ΣΤ.1.6 58,45 .ΣΤ.2.6 65,24 
250-250 .ΣΤ.1.7 105,00 .ΣΤ.2.7 112,00 
300-125 .ΣΤ.1.8 78,19 .ΣΤ.2.8 85,47 
300-150 .ΣΤ.1.9 78,19 .ΣΤ.2.9 85,47 
300-200 .ΣΤ.1.10 78,19 .ΣΤ.2.10 85,47 
300-250 .ΣΤ.1.11 91,00 .ΣΤ.2.11 98,00 
300-300 .ΣΤ.1.12 119,00 .ΣΤ.2.12 129,50 
350-150 .ΣΤ.1.13 106,40 .ΣΤ.2.13 118,16 
350-200 .ΣΤ.1.14 106,40 .ΣΤ.2.14 118,16 
350-250 .ΣΤ.1.15 105,56 .ΣΤ.2.15 120,47 
350-300 .ΣΤ.1.16 114,24 .ΣΤ.2.16 130,20 
400-150 .ΣΤ.1.17 114,80 .ΣΤ.2.17 126,00 
400-200 .ΣΤ.1.18 114,80 .ΣΤ.2.18 126,00 
400-250 .ΣΤ.1.19 129,50 .ΣΤ.2.19 154,84 
400-300 .ΣΤ.1.20 133,00 .ΣΤ.2.20 158,90 
500-150 .ΣΤ.1.21 175,00 .ΣΤ.2.21 189,21 
500-200 .ΣΤ.1.22 178,36 .ΣΤ.2.22 192,85 
500-250 .ΣΤ.1.23 195,30 .ΣΤ.2.23 200,20 
500-300 .ΣΤ.1.24 201,60 .ΣΤ.2.24 206,50 
600-150 .ΣΤ.1.25 217,00 .ΣΤ.2.25 222,25 
600-200 .ΣΤ.1.26 220,50 .ΣΤ.2.26 226,59 
600-250 .ΣΤ.1.27 252,14 .ΣΤ.2.27 266,63 
600-300 .ΣΤ.1.28 259,00 .ΣΤ.2.28 271,81 

 
Ν.590. Σωλήνες σύνθετοι πολλαπλών στρώσεων πολυαιθυλενίου - αλουµινίου - πολυαιθυλενίου, υψηλής 

αντοχής στη θερµοκρασία (PE-RT) για ύδρευση και θέρµανση. 
Πίεση λειτουργίας 10 bar, µέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας 95 °C 

 

.590.Α. Σωλήνες λευκοί σε κουλούρες Ν.590.Β. Σωλήνες λευκοί σε βέργες 
ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. ∆ΙΑΤΟΜΗ €/m ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. ∆ΙΑΤΟΜΗ €/m 
 (mm)   (mm)  
Ν.590. Α. 1 14x2 2,0 Ν.590.Β.1 16x2 3,28 

.Α.2 16x2 1,93 .Β.2 18x2 3,87 
.A3 18x2 2,37 .Β.3 20x2,5 4,45 
.Α.4 20x2,25 2,80 .Β.4 25x2,5 5,85 
.Α.5 25x2,5 4,70 .Β.5 32x3 7,81 
.Α.6 32x3 6,70 .Β.6 40x4 13,69 

   .Β.7 50x4,5 16,94 
   .Β.8 63x6 26,10 
   .Β.9 75x7,5 58,27 
   .Β.10 90x8,5 59,74 
   .Β.11 110x10 72,90 



ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 

11 από 26 

Ν.591. Πρεσσαριστά εξαρτήµατα για τους ανωτέρω σωλήνες, κατασκευασµένα από επιµεταλλωµένο 
ορείχαλκο µε σταθερό προστατευτικό δακτύλιο πίεσης από ανοξείδωτο χάλυβα 
 

N.591.A. Γωνία  90° µε αρσενικό 
σπείρωµα 

Ν.591.Β. Γωνία 90° µε θηλυκό 
σπείρωµα 

ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. ∆ΙΑΤΟΜΗ 
(mm χ ins) 

€/τεµ ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. ∆ΙΑΤΟΜΗ 
(mm χ ins) 

€/τεµ 

Ν.591.Α.1 16x1/2 5,57 Ν.591.Β.1 16x1/2 5,86 
.Α.2 18x1/2 5,91 .Β.2 18x1/2 7,07 
.A3 18x3/4 11,48 .Β.3 18x3/4 12,15 
.Α.4 20x3/4 7,81 .Β.4 20x1/2 7,83 
.Α.5 25x3/4 10,50 .Β.5 20x3/4 9,55 
.Α.6 32x1 17,57 .Β.6 25x3/4 15,45 

   .Β.7 32x1 18,00 
   .Β.8 40x1 1/2 33,21 
   .Β.9 50x1 1/2 34,76 

 

 
Ν.591.Γ. Γ Μαστός µε αρσενικό 

σπείρωµα 
Ν.591.∆. Μαστός µε θηλυκό 

σπείρωµα 
Ν.591.Ε. Ταυ 

ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. ∆ΙΑΤΟΜΗ 
(mm χ ins) 

€/τεµ ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. ∆ΙΑΤΟΜΗ 
(mm χ ins) 

€/τεµ ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. ∆ΙΑΤΟΜΗ 
(mm) 

€/τεµ 

Ν.591.Γ.1 14x1/2 7,38 Ν.591.∆. 1 14x1/2 10,09 Ν.591.Ε.1 14x14x14 10,08
.Γ.2 16x1/2 4,45 .∆.2 16x1/2 5,83 E.2 16x16x16 7,43
.Γ.3 18x1/2 4,65 .∆.3 18x1/2 6,28 E.3 18x18x18 8,33
.Γ.4 18x3/4 7,38 .∆.4 18x3/4 9,32 E.4 20x20x20 13,90
.Γ.5 20x1/2 5,57 .∆.5 20x1/2 6,53 E.5 25x25x25 17,04
.Γ.6 20x3/4 6,73 .∆.6 20x3/4 8,17 E.6 32x32x32 26,75
.Γ.7 20x1 9,94 .∆.7 20x1 13,32 E.7 40x40x40 44,45
.Γ.8 25x3/4 8,42 .∆.8 25x3/4 6,38 E.8 50x50x50 65,80
.Γ.9 25x1 11,15 .∆.9 25x1 15,74 E.9 63x63x63 89,12
.Γ.10 32x1 12,76 .∆. 10 32x1 1/4 24,50 E.10 75x75x75 172,15
.Γ.11 32x1 1/4 21,86 .∆. 11 40x1 1/2 29,71    
.Γ.12 40x1 1/2 24,42 .∆. 12 50x1 1/2 33,09    
.Γ.13 50x1 1/2 34,78 .∆. 13 63x2 58,30    
.Γ.14 63x2 62,59 .∆. 14 75x2 1/2 87,74    
.Γ.15 75x2 1/2 89,12       

 
ΚΩ∆. 
ΑΡΙΘ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝ. 

ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ 
(€) 

610 Ορειχάλκινες σφαιρικές βάνες (BALL VALVES)   
610.1 Βαρέως τύπου µε λαβή   
610.1.1 ∆ιαµέτρου 1/2 ins τεµ 3,50 

.1.2 »        3/4 ins τεµ 4,95

.1.3 »         1 ins τεµ 6,81 

.1.4 »         11/4 ins τεµ 11,09

.1.5        »         11/2 ins τεµ 17,23

.1.6 »        2 ins τεµ 26,04

.1.7 »        2 1/2 ins τεµ 53,62

.1.8 »        3 ins τεµ 76,28

.1.9 »        4 ins τεµ 128,93
610.2 Βαρέως τύπου µε πεταλούδα  
610.2.1 ∆ιαµέτρου 1/2 ins τεµ 4,58
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ΚΩ∆. 
ΑΡΙΘ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝ. 

ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ 
(€) 

      .2.2         »         3/4 ins τεµ 6,33
.2.3 »         1 ins τεµ 8,73

610.3 ∆ιακόπτης γωνιακός χρωµέ  
610.3.1 ∆ιαµέτρου 1/2x1/2 ins τεµ 3,97

 

 
Ν.616. ∆ικλείδα χυτοσίδηρο χωρίς φλάντζες. ∆ικλείδα τύπου πεταλούδας κατά DIN 3202, από 

σφυρήλατο χυτοσίδηρο GGG40 DIN 1693, µε χειροκίνητο µηχανισµό και συνδυασµό γραναζιών 
(µειωτήρας), µε γλώσσα εποξειδικά βαµµένη και άξονες ανοξείδωτους X20Cr 13 κατά DIN 14021. 
Φέρει ελαστική έδρα του δίσκου ενσωµατωµένη εσωτερικά στον κορµό, από EPDM 

(D = ∆ιάµετρος σε mm, Τ = Τιµή σε €/τεµ) 
 

 Ν.616.Α. Ονοµαστικής πίεσης 
10atm 

Ν.616.Β. Ονοµαστικής πίεσης 
16atm 

Ν.616.Γ. Ονοµαστικής 
πίεσης 25atm 

D ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. Τ ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. Τ ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. Τ
Φ 50 Ν.616.Α..1 140,00 Ν.616.Β.1 140,00 Ν.616.Γ.1 303,00
Φ 80 .Α..2 157,00 .Β.2 157,00 .Γ.2 402,00 
Φ 100 A.3 197,00 .Β.3 228,00 .Γ.3 447,00 
Φ 125 .Α..4 213,00 .Β.4 245,00 .Γ.4 456,00
Φ 150 .Α.5 245,00 .Β.5 281,00 .Γ.5 510,00 
Φ 200 .Α.6 328,00 .Β.6 388,00 .Γ.6 665,00 
Φ 250 .Α.7 388,00 .Β.7 462,00 .Γ.7 —
Φ 300 .Α.8 593,00 .Β.8 663,00 .Γ.8 — 
Φ 350 .Α.9 923,00 .Β.9 1071,00   
Φ 400 .Α .10 1440,00 .Β.10 1551,00   
Φ 500 .Α.11 1860,00 .Β.11 2100,00  
Φ 600 .Α .12 2278,00 .Β.12 2565,00   
Φ 700 .Α .13 — .Β.13 —   
Φ 800 .Α .14 — .Β.14 —   
Φ 900 .Α .15 — .Β.15 —   

 

 
ΚΩ∆. 
ΑΡΙΘ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΣ
ΜΟΝ. 

ΒΑΣΙΚΗ 
ΤΙΜΗ (€) 

Ν.627.Α Αυτοµατισµοί παροχής νερού για χώρους υγιεινής µε ηλεκτρονική 
λειτουργία και έλεγχο (φωτοκύτταρο), ή µε λειτουργία και έλεγχο 
πεπιεσµένου αέρα χωρίς παροχή πρόσθετης ενέργειας (πιεστικό κοµβίο) 

 

Ν.627 Α1 για Ουρητήρια  
Ν.627 Α1.1 µε φωτοκύτταρο, τοποθέτηση επίτοιχη ή οροφής, µε ρυθµιζόµενο χρόνο 

ροής 
τεµ 

447,00 
Α. 1.2 µε πιεστικό κοµβίο δαπέδου χωρίς ρυθµιζόµενο χρόνο ροής τεµ 88,10 
Α 1.3 µε πιεστικό κοµβίο επίτοιχο, χειρός ή ποδοκίνητο, µε ρυθµιζόµενο χρόνο 

ροής 
τεµ 

249,78 
Α 1.4 φωτοκύτταρο οµάδας 1-8 ουρητηρίων γενικής έκπλυσης τεµ 758,87 

Ν.627 Α2 για Λεκάνη αποχωρητηρίου   
Ν.627 Α2.1 µε πιεστικό κοµβίο επίτοιχο, χειρός ή ποδοκίνητο, µε ρυθµιζόµενο χρόνο 

ροής 
τεµ 

429,00 
Α2.2 µε φωτοκύτταρο, τοποθέτηση επίτοιχη ή οροφής, µε ρυθµιζόµενο 

χρόνοροής 
τεµ 

152,50 
Ν.627Α3 για Νιπτήρες   
Ν.627Α3.1 µε πιεστικό κοµβίο δαπέδου ή επίτοιχο ποδοκίνητο µε ρυθµιζόµενο χρόνο 

ροής 
τεµ 

249,78 
Α3.2 µε πιεστικό κοµβίο δαπέδου ή επίτοιχο χωρίς ρυθµιζόµενο χρόνο ροής τεµ 193,48 
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ΚΩ∆. 
ΑΡΙΘ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΣ
ΜΟΝ. 

ΒΑΣΙΚΗ 
ΤΙΜΗ (€) 

Ν.627.Α.3.3 ενδοδαπέδιας ή εξωτερικής εγκατάστασης υδραυλικής λειτουργίας χωρίς 
ρυθµιζόµενο χρόνο ροής 

τεµ 
88,10 

Α 3.4 δαπέδου εξωτερικής εγκατάστασης µε ανάµειξη χωρίς ρυθµιζόµενο χρόνο 
ροής 

τεµ 
111,51 

Α 3.5 µε φωτοκύτταρο ρεύµατος ή µπαταριών λιθίου για παροχή κρύου ή 
αναµειγµένου νερού επίτοιχης ή επί πάγκου τοποθέτησης 

τεµ 
476,55 

Ν.627.Α.4 για Ντους µε πιεστικό κοµβίο επίτοιχο, µε ρυθµιζόµενο χρόνο ροής, για 
νερό προαναµιγµένο 

τεµ 
213,84 

Ν.627.Α.5 Μονάδα ανάµιξης νερού τεµ 406,30 
Ν.627.Β Αυτοµατισµοί παροχής νερού υδραυλικής λειτουργίας για χώρους 

υγιεινής µε ενσωµατωµένο χειροκίνητο πιεζόµενο κοµβίο και σταθερή 
χρονική διάρκεια ροής. Ροή ρυθµιζόµενη 

 

 
Ν.627.Β.1 για Νιπτήρες   
Ν.627.Β.1.1 κρύου ή αναµειγµένου νερού τεµ 58,55 
.Β.1.2 για χρήση από Α.Μ.Ε.Α. µε κρύο ή προ-αναµειγµένο νερό τεµ 87,62 
Ν.627.Β.2 για Ντους   
Ν.627.Β.2.1 µε ανάµειξη ή προ-ανάµειξη εντοιχισµένο ή εξωτερικό τεµ 225,40 

.Β.2.2 σύνολο εξωτερικής τοποθέτησης µε περίβληµα από ανοξείδωτο ατσάλι ή 
ABS πλαστικό µε κεφαλή (για ανακαινήσεις) 

τεµ 
56,78 

.Β.2.3 κεφαλή ντους αντι-βανδαλισµού και κατανάλωσης 8 l/min επίτοιχη ή 
οροφής 

τεµ 
81,20 

Ν.627.Β.3 για ουρητήρια εξωτερικής ή εντιχοιζόµενης τοποθέτησης 1/2 ή 3/4 ins τεµ 56,78 
Ν.627.Β.4 για λεκάνη αποχωρητηρίου   
Ν.627.Β.4.1 εξωτερικής ή εντοιχιζόµενης τοποθέτησης 1 1/4 ή 3/4 ins τεµ 114,28 

.Β.4.2 εξωτερικής τοποθέτησης 11/4 ins για χρήση από Α. Μ. Ε Α. τεµ 105,50 
Ν.627.Β.5 Καταιωνιστήρας πρόπλυσης λάντζας κρύου ή αναµειγµένου νερού, 

επίτοιχης ή επί πάγκου τοποθέτησης 
τεµ 

323,36 
Ν.627.Β.6 Χειροκίνητος καταιωνιστήρας έκπλυσης λεκάνης αποχωρητηρίου τεµ 160,05 

Ανοξείδωτος εναλλάκτης νερού TANK IN TANK, µε πίνακα ελέγχου 
θερµοκρασίας, και µεταλλικά καλύµµατα εποξικής βαφής, ειδικά 
κατασκευασµένος ώστε να αποκλείει τη συσσώρευση αλάτων, ακόµα και 
σε υψηλές θερµοκρασίες 

 

 

Ν.685.Α 

Με µόνωση πολυουρεθάνης   
Ν.685.Α.1 παροχή (It/h) 2303 τεµ 3300,00 

Α2 »         »     3260 τεµ 4400,00 
 Με µόνωση πετροβάµβακα   
A3 παροχή (It/h) 3600 τεµ 6500,00 
Α4 »     4234 τεµ 7300,00 

Ν.685.Β Ανοξείδωτος εναλλάκτης νερού TANK IN TANK, µε µαλακή µόνωση 
αφρώδους υλικού εξοπλισµένος µε βάσεις για στήριξη επί τοίχου, ειδικά 
κατασκευασµένος ώστε να αποκλείει τη συσσώρευση αλάτων, ακόµα και 
σε υψηλές θερµοκρασίες παροχή (It/h) 

 

 
Ν.685.Β.1 560 τεµ 1123,00 

.Β.2 630 τεµ 1382,00 

.Β.3 700 τεµ 1550,00 

.Β.4 1010 τεµ 1728,00 

.Β.5 1700 τεµ 1987,00 
Ν.685.Γ Ανοξείδωτος αυτόµατος παρασκευαστήρας ζεστού νερού χρήσης και 

θέρµανσης TANK IN TANK εξοπλισµένος µε καυστήρα περελαίου, µε 
µόνωση πολυουρεθάνης, ειδικά κατασκευασµένος ώστε να αποκλείει τη 
συσσώρευση αλάτων, ακόµα και σε υψηλές θερµοκρασίες 

 

 
 παροχή (It/h)           ισχύς (kW)   
Ν.685.Γ.1 799                         29,4 τεµ 3026,00 
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ΚΩ∆. 
ΑΡΙΘ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΣ
ΜΟΝ. 

ΒΑΣΙΚΗ 
ΤΙΜΗ (€) 

Γ.2 1027                       39,5 τεµ 3243,00 
Γ.3 1334                        54,0 τεµ 3408,00 

Ν.685.∆ Ανοξείδωτος αυτόνοµος παρασκευαστήρας ζεστού νερού χρήσης και 
θέρµανσης TANK IN TANK µε µόνωση πολυουρεθάνης, πλήρως 
εξοπλισµένος µε καυστήρα περελαίου, καθώς επίσης και κάθε εξάρτηµα 
απαραίτητο για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (κυκλοφορητής, 
δοχείο διαστολής, σύστηµα πληρώσεως κλπ.) ειδικά κατασκευασµένος 
ώστε να αποκλείει τη συσσώρευση αλάτων, ακόµα και σε υψηλές 
θερµοκρασίες 

 

 
 παροχή (It/h)          ισχύς (kW)   
Ν.685.∆.1 1420                          53 τεµ 4710,00 

.∆.2 1709                          63 τεµ 5310,00 

.∆.3 2489                          92 τεµ 7900,00 

.∆.4 4236                         139 τεµ 14700,00 
Ν.685.Ε Ανοξείδωτος αυτόνοµος παρασκευαστήρας ζεστού νερού χρήσης και 

θέρµανσης, TANK IN TANK, εξοπλισµένος µε καυστήρα αερίου καυσίµου 
ατµοσφαιρικής καύσεως, µε µόνωση πολυουρεθάνης, κατάλληλος και για 
υψηλές θερµοκρασίες 

 

 
 παροχή (It/h)          ισχύς (kW)   
Ν.685.Ε.1 799                      33,4 τεµ 3550,00 

Έ.2 912                       40,1 τεµ 3720,00 
Έ.3 1048                        37,5 τεµ 4023,00 

Ν.685.ΣΤ ∆οχείο χαλύβδινο, µε µόνωση ορυκτοβάµβακα 120 mm, µε 
χαλυβδοελασµάτινα καλύµµατα, κατάλληλο για αποταµίευση ενέργειας 
από πολλαπλές πηγές, χωρητικότητας 800 It 

τεµ 

3672,00 
Ν.685.Ζ ∆οχείο χαλύβδινο, µε µόνωση ορυκτοβάµβακα, µε ενσωµατωµένο 

ανοξείδωτο εναλλάκτη ειδικά κατασκευασµένο ώστε να αποκλείει τη 
συσσώρευση αλάτων. Κατάλληλο για αποταµίευση ενέργειας από 
πολλαπλές πηγές και για παραγωγή ζεστού νερού χρήσεως 

 

 
 χωρητικότητα      Πρωτεύον     ∆ευτερεύον   
 800 It                     620 It                 180 It τεµ 5100,00 
Ν.685.Η ∆οχείο χαλύβδινο TANK IN TANK µε ανοξείδωτο εναλλάκτη ειδικά 

κατασκευασµένο ώστε να αποκλείει τη συσσώρευση αλάτων, µονωµένο 
µε ψεκαστή πολυουρεθάνης και χαλυβδοελασµάτινα καλύµµατα. 
Εφοδιασµένο µε σερπαντίνα από χαλκό και ηλεκτρική αντίσταση 

 

 
 χωρητικότητα     Πρωτεύον      ∆ευτερεύον   

Ν.685.Η.1 369 It                     189 It                 180 It τεµ 4200,00 
.Η.2 450 It                     261 It                 189 It τεµ 4500,00 
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Ν.702. Εύκαµπτο συνθετικό καουτσούκ σε χρώµα µαύρο, µε συντελεστή µ>7000 κατά DIN 52615, λ<0,034 
W/(mk) στους 0°C κατά DIN 52615, αντίσταση στη συµπίεση 17 & 38 Kpa κατά ASTM-D-1056,  
ηχοµόνωση 35 dB στα 500 Ηz κατά ΕΝ 20140, αντιδιαβρωτική προστασία κατά DIN 1988 µέρος 7, 
συµπεριφορά στη φωτιά class Ι κατά UNI 8457 και UNI 9174, ΒΙ κατά DIN 4102, µέγιστη πυκνότητα 
καπνού 3,7 m-1, µε θερµοκρασίες εφαρµογής από -200 °C έως +105 °C, και πιστοποίηση ISO 9001:2002, 
σε µορφή σωλήνων και φύλλων για µόνωση σωληνώσεων - επιφανειών, κρύου - ζεστού νερού, 
θέρµανσης - ψύξης - κλιµατισµού. (Τα πραγµατικά πάχη είναι σχεδιασµένα, σε σχέση µε τα ονοµαστικά, 
έτσι ώστε µε την αύξηση των διατοµών να διατηρείται η αναγκαία θερµοκρασία της εξωτερικής 
επιφάνειας)  

(D = ονοµαστικό πάχος χ εσωτερική διάµετρος µονωτικού σωλήνα σε mm, Τ = Τιµή σε €/m) 

Ν.702.Γ.1. Σωλήνες για µόνωση σωληνώσεων
ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. D Τ ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. D Τ ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. D Τ
Ν.702.Γ.1.1 9x15 2,12 Ν.702Γ.1.10 13x54 6,38 Ν.702Γ.1.19 19x102 22,78

Γ.1.2 9x22 2,38 Γ.1.11 13x60 7,23 Γ.1.20 19x114 25,56 
Γ.1.3 9x28 2,76 Γ.1.12 13x76 10,28 Γ.1.21 19x140 30,50 
Γ.1.4 9x35 3,05 Γ.1.13 13x89 11,78 Γ.1.22 32x60 26,57 
Γ.1.5 9x42 3,62 Γ.1.14 13x102 15,47 Γ.1.23 32x76 31,87 
Γ.1.6 9x54 4,47 Γ.1.15 19x48 11,03 Γ.1.24 32x89 34,81
Γ.1.7 9x60 6,09 Γ.1.16 19x60 13,32 Γ.1.25 32x102 40,18 
Γ.1.8 13x22 3,18 Γ.1.17 19x76 16,89 Γ.1.26 32x140 64,14 
Γ.1.9 13x35 4,44 Γ.1.18 19x89 18,44 Γ.1.27 32x160 76,49 

 
ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΣ 

MON. 
ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ 

(€) 
Ν.702Γ.2 Φύλλα για µόνωση σωλήνων µεγάλων διαµέτρων και επιφανειών   
Ν.702Γ.2.1 Πάχους   6 mm m2 15,35

Γ.2.2 »       10 mm m2 23,56 
Γ.2.3 »       13 mm m2 26,04 
Γ.2.4 »       19 mm m2 36,88
Γ.2.5 »       25 mm m2 47,96
Γ.2.6 »      32 mm m2 58,52 
Γ.2.7 »       50 mm m2 90,63 

 
Ν.702.∆. Εύκαµπτο συνθετικό καουτσούκ σε χρώµα µαύρο, µε συντελεστή µ>7000 κατά DIN 52615, 
λ<0,034 W/(mk) στους 0°C κατά DIN 52615, αντίσταση στη συµπίεση 17 & 38 Kpa κατά ASTM-D-1056, 
ηχοµόνωση 35 dB στα 500 Hz κατά ΕΝ 20140, αντιδιαβρωτική προστασία κατά DIN 1988 µέρος 7,  
συµπεριφορά στη φωτιά class Ι κατά UNI 8457 και UNI 9174, ΒΙ κατά DIN 4102, µε θερµοκρασίες 
εφαρµογής από -100 °C έως +105 °C, και πιστοποίηση ISO 9001:2002, σε µορφή σωλήνων και 
φύλλων για µόνωση σωληνώσεων - επιφανειών, κρύου - ζεστού νερού, θέρµανσης - ψύξης - 
κλιµατισµού. 

D= ονοµαστικό πάχος χ εσωτερική διάµετρος µονωτικού σωλήνα σε mm, Τ = " Τιµή σε €/m) 
Ν.702.∆.1. Σωλήνες για µόνωση σωληνώσεων

ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. D Τ ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. D Τ ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. D Τ 
Ν.702.∆.1.1 9x15 1,40 Ν.702.∆.1.11 13x60 5,61 Ν.702.∆.1.21 19x140 28,56

.∆. 1.2 9x22 1,62 .∆.1.12 13x76 6,86 .∆. 1.22 32x60 22,09

.∆. 1.3 9x28 2,27 .∆.1.13 13x89 8,44 .∆. 1.23 32x76 26,75 

.∆. 1.4 9x35 2,29 .∆.1.14 13x102 11,82 .∆. 1.24 32x89 29,94 

.∆. 1.5 9x42 2,82 .∆.1.15 19x48 8,85 .∆. 1.25 32x102 37,66 

.∆. 1.6 9x54 3,60 .∆.1.16 19x60 10,94 .∆. 1.26 32x114 42,93 

.∆. 1.7 9x60 4,18 .∆.1.17 19x76 13,86 .∆. 1.27 32x140 55,74 

.∆. 1.8 13x22 2,16 .∆.1.18 19x89 15,26 .∆. 1.28 32x160 61,74

.∆. 1.9 13x35 3,05 .∆.1.19 19x102 18,02    
.∆.1.10 13x54 4,81 .∆. 1.20 19x114 22,07    



Β’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008   ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

16 από 26 

 
ΚΩ∆. 
ΑΡΙΘ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΣ 
MON. 

ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ 
(€) 

Ν.702.∆.2 Φύλλα για µόνωση σωλήνων µεγάλων διαµέτρων και επιφανειών   
Ν.702.∆.2.1 Πάχους   6 mm m2 12,79

.∆.2.2 »        9 mm m2 17,69 

.∆.2.3 »       13 mm m2 21,70

.∆.2.4 »       19 mm m2 30,73 

.∆.2.5 »       25 mm m2 39,97 

.∆.2.6 »      32 mm m2 48,77 
 

N.702.E. Εύκαµπτο συνθετικό καουτσούκ σε χρώµα γκρι (σκούρο), µε συντελεστή µ=5000 κατά DIN 
52615, λ<0,040 W/(mk) στους 0°C κατά DIN 52615, αντίσταση στη συµπίεση 17 & 38 Kpa κατά ASTM-D-
1056, ηχοµόνωση 35 dB στα 500 Ηz κατά ΕΝ 20140, αντιδιαβρωτική προστασία κατά DIN 1988 µέρος 7, 
συµπεριφορά στη φωτιά σύµφωνα µε ΙΜΟ Res. Α 653 (16) από το εργαστήριο RINA, έγκριση από το 
MED  (moduio Β), και τοξικότητα καπνού σύµφωνα µε το ΙΜΟ Res. 41 (64) και ATS Airbus 1000.001. Με 
θερµοκρασίες εφαρµογής από -40 °C έως +105 °C, και πιστοποίηση ISO 9001:2002, σε µορφή 
σωλήνων και φύλλων για µόνωση σωληνώσεων - επιφανειών, κρύου - ζεστού νερού, θέρµανσης - 
ψύξης – κλιµατισµού για έργα που η ασφάλεια είναι υψίστης σηµασίας. 

(D = ονοµαστικό πάχος χ εσωτερική διάµετρος µονωτικού σωλήνα σε mm, Τ = Τιµή σε €/m) 
 

Ν.702.Ε.1. Σωλήνες για µόνωση σωληνώσεων
ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. D Τ ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. D Τ ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. D Τ
Ν.702.Ε.1.1 9x15 1,87 Ν.702.Ε.1.9 13x35 3,76 Ν.702.Ε.1.17 19x76 17,07

Έ.1.2 9x22 1,99 Ε.1.10 13x54 5,92 Ε.1.18 19x89 18,79 
Έ.1.3 9x28 2,49 E.1.11 13x60 6,90 E.1.19 25x35 12,66
Έ.1.4 9x35 2,81 E.1.12 13x76 8,45 Ε. 1.20 25x60 20,89 
Έ.1.5 9x42 3,48 E.1.13 13x89 10,40 E.1.21 25x76 28,95 
Έ.1.6 9x54 4,43 E.1.14 19x35 7,60 Ε. 1.22 25x89 35,35 
Έ.1.7 9x60 5,15 E.1.15 19x48 10,90    
Έ.1.8 13x22 2,66 Ε.1.16 19x60 13,47    

 

 
ΚΩ∆. 
ΑΡΙΘ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΣ  
MON. 

ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ 
(€) 

Ν.702.Ε.2 Φύλλα για µόνωση σωλήνων µεγάλων διαµέτρων και επιφανειών   
Ν.702.Ε.2.1 Πάχους   9 mm m2 23,93 

Έ.2.2 »       13 mm m2 29,25 
.Ε.2.3 »       19 mm m2 41,65
Έ.2.4 »       25 mm m2 54,06 
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Ν.702.ΣΤ. Εύκαµπτο συνθετικό καουτσούκ σε χρώµα µαύρο, µε συντελεστή µ>3000 κατά DIN 52615, 
λ<0,040 W/(mk) στους 0°C κατά DIN 52615, αντίσταση στη συµπίεση 17 & 38 Kpa κατά ASTM-D-1056, 
ηχοµόνωση 35 dB στα 500 Ηz κατά ΕΝ 20140, αντιδιαβρωτική προστασία κατά DIN 1988 µέρος 7,  
συµπεριφορά στη φωτιά class Ι κατά UNI 8457 και UNI 9174, ΒΙ κατά DIN 4102, µε θερµοκρασίες 
εφαρµογής από -40 °C έως +150 °C (max peak +175 °C), και πιστοποίηση ISO 9001:2002, σε µορφή 
σωλήνων και φύλλων για µόνωση σωληνώσεων - επιφανειών ατµού χαµηλής πίεσης και ηλιακές 
εγκαταστάσεις  

(D = ονοµαστικό πάχος χ εσωτερική διάµετρος µονωτικού σωλήνα σε mm, Τ = Τιµή σε €/m) 

Ν.702.ΣΤ.1. Σωλήνες για µόνωση σωληνώσεων
ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. D Τ ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. D Τ ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. D Τ
Ν.702.ΣΤ.1.1 10x15 1,95 Ν.702.ΣΤ.1.9 13x35 3,93 Ν.702.ΣΤ.1.17 19x76 18,62

.ΣΤ. 1.2 10x22 2,08 .ΣΤ.1.10 13x54 6,19 .ΣΤ.1.18 19x89 20,50 

.ΣΤ. 1.3 10x28 2,61 .ΣΤ.1.11 13x60 7,22 .ΣΤ.1.19 25x35 13,23
.ΣΤ.1.4 10x35 2,94 .ΣΤ.1.12 13x76 8,84 .ΣΤ.1.20 25x48 18,33 
.ΣΤ.1.5 10x42 3,64 .ΣΤ.1.13 13x89 10,88 .ΣΤ.1.21 25x60 21,84 
.ΣΤ.1.6 10x54 4,63 .ΣΤ.1.14 19x35 7,46 .ΣΤ.1.22 25x76 30,27
.ΣΤ.1.7 10x60 5,39 .ΣΤ.1.15 19x48 10,71 .ΣΤ.1.23 25x89 36,95 
.ΣΤ.1.8 13x22 2,78 .ΣΤ.1.16 19x60 13,22    

 
ΚΩ∆.  ΑΡΙΘ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΣ 

MON. 
ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ 

(€) 
Ν.702.ΣΤ.2 Φύλλα για µόνωση σωλήνων µεγάλων διαµέτρων και επιφανειών   
Ν.702.ΣΤ.2.1 Πάχους 10 mm m2 23,50
.ΣΤ.2.2 »       13 mm m2 28,81 
.ΣΤ.2.3 »       19 mm m2 41,88 
.ΣΤ.2.4 »       25 mm m2 51,47 

 
N.702.Z. Θερµοµονωτικά εξαρτήµατα ανάρτησης (για να αποφεύγονται οι θερµογέφυρες) των 
σωλήνων, µε σκληρό εσωτερικό πυρήνα από διογκωµένη πολυουρεθάνη πυκνότητας (RG 145) 145 
kg/m3. To περίβληµα του πυρήνα από κυψελοειδές συνθετικό καουτσούκ, και περιβάλλεται από 
µανδύα αλουµινίου πάχους 0,8 mm. Με συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας λ<0,034 W (ink) σε µέση 
θερµοκρασία 0°C κατά DIN 52612.  
Συµπεριφορά στη διάδοση της φωτιάς Β2 κατά DIN 4102, συντελεστή αντίστασης στη διάχυση 
υδρατµών µ>7000 κατά DIN 52615 και πιστοποίηση ISO 9001:2002. Τα πραγµατικά πάχη αυξάνουν σε 
σχέση µε τα ονοµαστικά όσο µεγαλώνουν οι διατοµές. 

(D = ονοµαστικό πάχος χ εσωτερική διάµετρος εξαρτήµατος σε mm, Τ = Τιµή σε €/m) 

Ν.702.Ζ.1. Εξαρτήµατα στήριξης σωληνώσεων
ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. D Τ ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. D Τ ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. D Τ
Ν.702.Ζ.1.1 13x18x45 3,66 Ν.702.Ζ.1.1 19x28x55 4,42 Ν.702.Ζ.1.2 19x273x165 35,26

.Ζ.1.2 13x28x45 3,89 .Ζ.1.14 19x35x65 5,31 .Ζ. 1.26 32x42x85 10,42 

.Ζ. 1.3 13x35x50 4,56 .Ζ.1.15 19x42x65 6,15 .Ζ. 1.27 32x48x85 10,98

.Ζ.1.4 13x42x50 4,97 .Ζ.1.16 19x48x65 6,93 .Ζ. 1.28 32x60x100 14,20 

.Ζ.1.5 13x54x55 5,35 .Ζ.1.17 19x60x75 9,31 .Ζ. 1.29 32x76x115 18,73 

.Ζ.1.6 13x60x65 6,68 .Ζ.1.18 19x76x85 11,86 .Ζ. 1.30 32x89x125 20,59

.Ζ.1.7 13x76x75 7,37 .Ζ.1.19 19x89x100 13,18 .Ζ. 1.31 32x108x125 23,09

.Ζ.1.8 13x89x95 8,46 .Ζ. 1.20 19x108x100 14,96 .Ζ. 1.32 32x114x145 24,52

.Ζ.1.9 13x108x95 8,95 .Ζ.1.21 19x114x115 15,72 .Ζ. 1.33 32x160x145 34,47

.Ζ.1.10 13x114x100 10,42 .Ζ. 1.22 19x160x115 19,89 .Ζ. 1.34 32x168x165 36,73

.Ζ.1.11 13x140x115 12,08 .Ζ. 1.23 19x168x125 20,80 .Ζ. 1.35 32x219x210 62,69

.Ζ.1.12 13x160x115 13,02 .Ζ. 1.24 19x219x165 29,84 .Ζ. 1.36 32x273x210 82,84
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ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΣ 

ΜΟΝ. 
ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ 

(€) 
Ανοξείδωτος AISI 316 σωληνωτός εναλλάκτης θερµότητας υψηλής 
πιέσεως, ειδικά κατασκευασµένος ώστε να εµποδίζεται η επικάθηση 
αλάτων 

Ν.723 

Ισχύς (kw)         Παροχή (It-min) 

  

Ν.723.1 93                           64 τεµ 7930,00 
.2 225                          119 τεµ 9670,00 
.3 345                            184 τεµ 11845,00 
.4 557                           300 τεµ 16150,00 
.5 837                           448 τεµ 19805,00 
.6 1049                           562 τεµ 21540,00 

Ν.756 Πύργος ψύξεως ύδατος, κυκλικού τύπου, µε περίβληµα από F.R.P. (FIBER 
GLASS ενισχυµένο πλαστικό)  

Ν.756.1 Ικανότητας        3 Ψ.Τ. τεµ 826,00 
.2 5 Ψ.Τ. τεµ 921,00 
.3 8 Ψ.Τ. τεµ 1054,00 
.4 10 Ψ.Τ. τεµ 1269,00 
.5 15 Ψ.Τ. τεµ 1820,00 
.6 20 Ψ.Τ. τεµ 1969,00 
.7 25 Ψ.Τ. τεµ 2154,00 
.8 30 Ψ.Τ. τεµ 2343,00 
.9 40 Ψ.Τ. τεµ 2868,00 
.10 50 Ψ.Τ. τεµ 3317,00 
.11 60 Ψ.Τ. τεµ 3909,00 
.12 70 Ψ.Τ. τεµ 4610,00 
.13 80 Ψ.Τ. τεµ 5195,00 
.14 100 Ψ.Τ. τεµ 7528,00 
.15 125 Ψ.Τ. τεµ 8410,00 
.16 150 Ψ.Τ. τεµ 10810,00 
.17 175 Ψ.Τ. τεµ 12574,00 
.18 200 Ψ.Τ. τεµ 14002,00 
.19 225 Ψ.Τ. τεµ 16078,00 
.20 250 Ψ.Τ. τεµ 17882,00 
.21 300 Ψ.Τ. τεµ 20539,00 
.22 350 Ψ.Τ. τεµ 23646,00 
.23 400 Ψ.Τ. τεµ 28643,00 
.24 500 Ψ.Τ. τεµ 32205,00 

Ν.795 Ρυθµιστικές βαλβίδες εξισορρόπησης - balancing valve - υδραυλικών 
δικτύων θέρµανσης - ψύξης  

Ν.795.Α Βιδωτή κατασκευασµένη από ανθεκτικό ορειχάλκινο κράµα, µηχανικής 
λειτουργίας µε δύο στόµια υποδοχής οργάνου µέτρησης διαφορικών 
πιέσεων και ρύθµισης παροχών. Βαθµονοµηµένη µε 80 θέσεις 
ρύθµισης µε δυνατότητα ασφάλισης της ρύθµισης και λειτουργία ως 
διακόπτης καθώς επίσης και δυνατότητα εκκένωσης, µε µέγιστη 
επιρεπόµενη πίεση 20 bar και εύρος θερµοκρασιών λειτουργίας -20oC 
έως 120oC   

Ν.795.Α.1 DN (mm)   10/09 τεµ 48,62 
.Α.2 DN (mm)   15/14 τεµ 48,62 
.A3 DN (mm)   20 τεµ 53,21 
.Α.4 DN (mm)   25 τεµ 58,79 
.Α.5 DN (mm)   32 τεµ 69,92 
.Α.6 DN (mm)   40 τεµ 83,12 
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ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝ. 

ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ 
(€) 

.Α.7                  DN (mm)   50 τεµ 101,50 
Φλαντζωτή κατασκευασµένη από χυτοσίδηρο µε δύο στόµια υποδοχής 
οργάνου µέτρησης διαφορικών πιέσεων και ρύθµισης παροχών. 
Βαθµονοµηµένη µε 160 θέσεις ρύθµισης µε δυνατότητα ασφάλισης της 
ρύθµισης και λειτουργία ως διακόπτης, µε µέγιστη επιρεπόµενη πίεση 16 
bar και εύρος θερµοκρασιών λειτουργίας        -10 oC έως 120 oC 

Ν.795.Β 

DN σε mm   
Ν.795.Β.1 65 τεµ 294,68 

.Β.2 80 τεµ 424,57 

.Β.3 100 τεµ 784,12 

.Β.4 125 τεµ 1.154,38 

.Β.5 150 τεµ 1.754,53 

.Β.6 200 τεµ 2,909,29 

.Β.7 250 τεµ 3,938,29 

.Β.8 300 τεµ 7.180,78 
Ν.795.Γ Ζεύγος ρυθµιστικών βαλβίδων εξισορρόπησης - διατήρησης σταθερής 

διαφορικής πίεσης, πνευµατικής λειτουργίας. Απολείται από: α) βαλβίδα 
ελέγχου - ρυθµιστή διαφορικής πίεσης µε µεµβράνη η οποία διατηρεί 
σταθερή τη διαφορική πίεση στα άκρα κυκλώµατος δικτύου, β) µετρική 
βαλβίδα µε δυνατότητα µέτρησης παροχής και δυνατότητα σύνδεσης µε τη 
µεµβρανωτή µε τριχοειδή σωλήνα δίνοντας έτσι τις µεταβολές της 
διαφορικής πίεσης στη µεµβρανωτή για έλεγχο. Κατασκευασµένες από 
ορειχάλκινο κράµα, βιδωτής σύνδεσης, θερµοκρασίας -5 oC έως 120 oC και 
εύρος ρυθµίσεων: ∆Ρ:5-25 κΡα και 20-60 κΡα   

Ν.795.Γ.1 Βαλβίδα σταθερής διαφορικής πίεσης, µεµβράνης   
Ν.795.Γ.1.1 ∆ιαµέτρου 15 mm τεµ — 

Γ. 1.2 »          20 mm τεµ — 
Γ. 1.3 »          25 mm τεµ — 
Γ. 1.4 »          32 mm τεµ — 
Γ. 1.5 »          40 mm τεµ — 
Γ. 1.6 »          50 mm τεµ — 

Ν.795.Γ.2 Βαλβίδα µέτρησης ροής - πίεσης µε ρακόρ για σύνδεση διαµέσου τριχοειδή 
σωλήνα µε την πιο πάνω µεµβρανωτή   

Ν.795.Γ.2.1 ∆ιαµέτρου 15 mm τεµ — 
Γ.2.2 »          20 mm τεµ — 
Γ.2.3 »          25 mm τεµ — 
Γ.2.4 »          32 mm τεµ — 
Γ.2.5 »          40 mm τεµ — 
Γ.2.6 »          50 mm τεµ — 

Ν.795.∆ Προγραµµατικό µε υπολογιστή, ηλεκτρονικό όργανο µέτρησης ροής 
διαφορικής πίεσης και εξισορρόπησης δικτύων τεµ — 

Ν.801.10 Σωλήνες ηλεκτρικών γραµµών άκαµπτοι, λείοι, από σκληρό PVC για 
εσωτερικές και εξωτερικές εγκαταστάσεις   

Ν.801.10.Α Σωλήνας µέτριας αντοχής (ΕΡΚΜ)   
Ν.801.10.Α.1 ∆ιαµέτρου 13,5 mm m — 

.10.Α.2 »          16 mm m 0,52 

.10.Α.3 »          20 mm m 0,63 

.10.Α.4 »          25 mm m 0,91 

.10.Α.5 »          32 mm m 1,35 
Ν.801.10.∆ Εξαρτήµατα   
Ν.801.10.∆.1 Καµπύλες ΕΡΚΜ   
Ν.801.10.∆.1.1 ∆ιαµέτρου 13,5 mm τεµ — 
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ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝ. 

ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ 
(€) 

.10.∆.1.2 »          16 mm τεµ 0,55 
Ν.801.10.∆.1.3 ∆ιαµέτρου 20 mm τεµ 0,70 

.10.∆.1.4 »          25 mm τεµ 1,20 

.10.∆.1.5 »          32 mm τεµ 1,85 
Ν.801.10.∆.4 Μούφες ΕΡΚΜ   
Ν.801.10.∆.4.1 ∆ιαµέτρου 13,5 mm τεµ — 

.10.∆.4.2 »          16 mm τεµ 0,10 

.10.∆.4.3 »          20 mm τεµ 0,11 

.10.∆.4.4 »          25 mm τεµ 0,13 

.10.∆.4.5 »          32 mm τεµ 0,21 
Ν.801.10.∆.6 Στηρίγµατα ΕΡΚΜ   
Ν.801.10.∆.6.1 ∆ιαµέτρου 13,5 mm τεµ — 

.10.∆.6.2 »          16 mm τεµ 0,08 

.10.∆.6.3 »          20 mm τεµ 0,10 

.10.∆.6.4 »          25 mm τεµ 0,13 

.10.∆.6.5 »          32 mm τεµ 0,18 
Ν.801.10.∆.8 Ράγα στηριγµάτων ΕΡΚΜ   
Ν.801.10.∆.8.1 πλάτους 20 cm m 0,95 
Ν.801.10.Ε Σωλήνας εύκαµπτος, σπιράλ µη εύφλεκτος (Υ)   
Ν.801.10.Ε.1 ∆ιαµέτρου 16 mm m 0,35 

.10.Ε.2 »          20 mm m 0,40 
Ν.865.16 Μετασχηµατιστής ισχύος σειράς 20/0,4 kV, ξηρού τύπου µε µόνωση 

χυτορητίνης   
Ν.865.16.1 Ισχύος   160 kVA τεµ *** 

.16.2        »    200 kVA τεµ *** 

.16.3 »     250 kVA τεµ 21.960,00 

.16.4 »     315 kVA τεµ *** 

.16.5 »     400 kVA τεµ 25.200,00 

.16.6 »     500 kVA τεµ 29.110,00 

.16.7 »     630 kVA τεµ 31.270,00 

.16.8 »     800 kVA τεµ 34.650,00 

.16.9 »     1000 kVA τεµ 40.450,00 

.16.10 »     1250 kVA τεµ 45.000,00 

.16.11 »     1600 kVA τεµ 54.090,00 

.16.12 »     2000 kVA τεµ 62.730,00 

.16.13 »     2500 kVA τεµ *** 
Ν.870 Φωτιστικό σώµα φθορισµού, στεγασµένων χώρων, οροφής, ανηρτηµένο ή 

ψευδοροφής   
Ν.870.Α Με περσίδα από ανοδειωµένο αλουµίνιο σε διπλή παραβολικότητα, 

γυαλιστερό ή µε επικάλυψη από πολυεστερικό φιλµ για εξοικονόµηση 
ενέργειας, προστασίας IP 20, επίµηκες ή τετράγωνο, χωρίς την αξία 
λυχνιών   

 ∆ιαστάσεων              Για λυχνίες   
Ν.870.Α.1 200x600 mm           Μία     των   18 W τεµ 44,18 

.Α.2 300χ 600 mm           ∆ύο    των   18 W τεµ 55,32 

.A.3 200x1200 mm          Μία     των  36 W τεµ 58,04 

.Α.4 300x1200 mm          ∆ύο     των  36 W τεµ 81,07 

.Α.5 600x1200 mm          Τρεις   των  36 W τεµ 93,02 

.Α.6 600x1200 mm          Τέσσ.  των  36 W τεµ 102,35 

.Α.7 200x1500 mm          Μία     των  58 W τεµ 68,13 

.Α.8 300x1500 mm          ∆ύο     των  58 W τεµ 97,67 
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ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝ. 

ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ 
(€) 

.Α.9 600χ 600 mm          Τέσσ.   των   18 W τεµ 112,11 
Με περσίδα ελασµατώδους αλουµινίου και παραβολικούς ή επικάλυψη 
µε πολυεστερικό φιλµ για εξοικονόµηση ενέργειας, προστασίας IP 20, 
επίµηκες ή τετράγωνο, χωρίς την αξία λυχνιών 
   

Ν.870.Β 

∆ιαστάσεων              Για λυχνίες   
Ν.870.Β.1 200χ 600 mm          Μία     των   18 W τεµ 42,88 

.Β.2 300χ 600 mm          ∆ύο     των   18 W τεµ 53,28 

.Β.3 200x1200 mm          Μία     των  36 W τεµ 55,58 

.Β.4 300x1200 mm          ∆ύο     των  36 W τεµ 77,16 

.Β.5 600x1200 mm          Τρεις   των  36 W τεµ 84,42 

.Β.6 600x1200 mm          Τέσσ.  των  36 W τεµ 94,31 

.Β.7 200x1500 mm          Μία     των  58 W τεµ 65,53 

.Β.8 300x1500 mm          ∆ύο     των  58 W τεµ 91,79 

.Β.9 600χ 600 mm          Τέσσ.  των   18 W τεµ 109,01 
Με περσίδα και ανταυγαστήρες παραβολικούς ή µε επικάλυψη µε 
πολυεστερικό φιλµ για εξοικονόµηση ενέργειας, λευκούς προστασίας IP 20, 
επίµηκες ή τετράγωνο, χωρίς την αξία λυχνιών   

Ν.870.Γ 

∆ιαστάσεων              Για λυχνίες   
Ν.870.Γ.1 200x600 mm          Μία     των   18 W τεµ 35,33 

Γ.2 300x600 mm          ∆ύο     των   18 W τεµ 42,99 
Γ.3 200x1200 mm          Μία     των  36 W τεµ 45,01 
Γ.4 300x1200 mm          ∆ύο     των  36 W τεµ 60,96 
Γ.5 600x1200 mm          Τρεις   των  36 W τεµ 64,93 
Γ.6 600x1200 mm          Τέσσ.  των  36 W τεµ 72,01 
Γ.7 200x1500 mm          Μία     των  58 W τεµ 52,98 
Γ.8 300x1500 mm          ∆ύο     των  58 W τεµ 72,54 
Γ.9 600χ 600 mm          Τέσσ.  των   18 W τεµ 87,97 

Με οθόνη επίπεδη από διαφανές ακρυλικό, πρισµατικό ή γαλακτόχρωµο, 
προστασίας IP 40, επίµηκες ή τετράγωνο, χωρίς την αξία των λυχνιών   

Ν.870.∆ 

∆ιαστάσεων              Για λυχνίες   
Ν.870.∆.1 200x600 mm          Μία     των   18 W τεµ 37,78 

.∆.2 300x600 mm          ∆ύο     των   18 W τεµ 39,69 

.∆.3 600χ 600 mm          Τέσσ.  των   18 W τεµ 54,90 

.∆.4 200x1200 mm          Μία     των  36 W τεµ 48,39 

.∆.5 300x1200 mm          ∆ύο     των  36 W τεµ 55,92 

.∆.6 600x1200 mm          Τρεις   των  36 W τεµ 77,65 

.∆.7 600x1200 mm          Τέσσ.  των  36 W τεµ 82,34 

.∆.8 200x1500 mm          Μία     των  58 W τεµ 54,58 

.∆.9 300x1500 mm          ∆ύο     των  58 W τεµ 65,17 
Ν.870.Ε Με οθόνη επίπεδη από ακρυλικό, πρισµατικό ή γαλακτόχρωµο, 

προστασίας IP 54, επίµηκες ή τετράγωνο, χωρίς την αξία των λυχνιών   
 ∆ιαστάσεων              Για λυχνίες   

Ν.870.Ε.1 200x600 mm           Μία     των   18 W τεµ 41,46 
Έ.2 300x600 mm           ∆ύο     των   18 W τεµ 42,88 
Έ.3 600x 600 mm           Τέσσ.  των   18 W τεµ 60,13 
Έ.4 200x1200 mm          Μία     των  36 W τεµ 52,86 
Έ.5 300x1200 mm          ∆ύο     των  36 W τεµ 61,11 
Έ.6 600x1200 mm          Τρεις   των  36 W τεµ 82,73 
Έ.7 600x1200 mm          Τέσσ.  των  36 W τεµ 87,42 
Έ.8 200x1500 mm          Μία     των  58 W τεµ 59,35 
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ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝ. 

ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ 
(€) 

Έ.9 300x1500 mm          ∆ύο     των  58 W τεµ 70,06 
Ν.870.Ζ Φωτιστικό σώµα, στεγασµένων χώρων, ψευδοροφής, για λαµπτήρες 

συµπαγείς φθορισµού   
Ν.870.Ζ.1 Με ανταυγαστήρα πολυκαρβονικό µε επίστρωση αλουµινίου, κυκλικό, 

γυαλιστερό, χωρίς την αξία των λυχνιών   
 ∆ιάµετρος                Για λυχνίες   
Ν.870.Ζ.1.1 200 mm                   ∆ύο     των   13 W τεµ 74,29 

.Ζ.1.2 200 mm                   ∆ύο     των   18 W τεµ 74,33 

.Ζ. 1.3 240 mm                   ∆ύο     των   18 W τεµ 78,27 

.Ζ.1.4 240 mm                   ∆ύο     των   26 W τεµ 79,10 
Με ανταυγαστήρα πολυκαρβονικό µε επίστρωση αλουµινίου, κυκλικό, 
γυαλιστερό, και οθόνη του ιδίου υλικού ή πρισµατική ή γυαλί, χαµηλού 
βάθους 10 cm, χωρίς την αξία των λυχνιών   

Ν.870.Ζ.2 

∆ιάµετρος                Για λυχνίες   
Ν.870.Ζ.2.1 200 mm                   ∆ύο     των   18 W τεµ 163,51 

.Ζ.2.2 240 mm                   ∆ύο     των   26 W τεµ 174,33 
Ν.870.Η Φωτιστικό σώµα φθορισµού εξοικονόµησης ενέργειας, στεγανό IP 65, 

οροφής, αναρτηµένο ή τοίχου, µε παραβολικό κατοπτρικό ανταυγαστήρα 
πίσω από τους λαµπτήρες φθορισµού, επίµηκες, δίχως την αξία των 
λυχνιών (σύµφωνα µε EEC/73/23)   

Ν.870.Η.1 Με µία λυχνία των        18 W τεµ 39,22 
.Η.2 Με δύο λυχνίες των      18 W τεµ 52,12 
.Η.3 Με µία λυχνία των        36 W τεµ 56,67 
.Η.4 Με δύο λυχνίες των     36 W τεµ 78,49 
.Η.5 Με µία λυχνία των        58 W τεµ 69,48 
.Η.6 Με δύο λυχνίες των      58 W τεµ 95,28 

Ν.870.Θ Φωτιστικό σώµα φθορισµού εξοικονόµησης ενέργειας, µε ηλεκτρονικό 
µπάλλαστ, στεγανό IP 65, οροφής, αναρτηµένο ή τοίχου, µε παραβολικό 
κατοπτρικό ανταυγαστήρα πίσω από τους λαµπτήρες φθορισµού, επίµηκες, 
δίχως την αξία των λυχνιών (σύµφωνα µε EEC/73/23) 

 

Ν.870.Θ.1 Με µία λυχνία των        18 W τεµ 90,72 
.Θ.2 Με δύο λυχνίες των      18 W τεµ 105,27 
.Θ.3 Με µία λυχνία των        36 W τεµ 108,17 
.Θ.4 Με δύο λυχνίες των     36 W τεµ 131,63 
.Θ.5 Με µία λυχνία των        58 W τεµ 120,98 
.Θ.6 Με δύο λυχνίες των      58 W τεµ 148,42 

Ν.873 Χωνευτά φωτιστικά σώµατα ψευδοροφής για τετράγωνη ψευδοροφή εµ-   
 φανούς σκελετού διατοµής "Τα" διαστάσεων 600x600 mm, 4x18 W 

λαµπτήρων φθορισµού (σωλήνων), 230 V - 50 Ηz, µε περσίδα αλουµινίου, 
καθρέπτη διπλής παραβολικότητας καθαρότητας 99,85%. Τα φωτιστικά 
είναι παρασκευασµένα βάσει των προδιαγραφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(CE) τεµ 39,44 

Ν.874 Εµφανή φωτιστικά κατάλληλα να τοποθετηθούν σε ψευδοροφή καθώς και 
απευθείας σε δοµική οροφή ή να αναρτηθούν απ' αυτές αιωρούµενα σε 
επιθυµητό ύψος. Κατασκευάζονται από προφίλ αλουµινίου πάχους 1,2 mm 
διαστάσεων 600x600 mm, 4x18 W λαµπτήρων φθορισµού (σωλήνων), 230 
V - 50 Hz, µε περσίδα αλουµινίου, καθρέπτη διπλής παραβολικότητας 
καθαρότητας 99,85%. Τα φωτιστικά είναι κατασκευασµένα βάσει των 
προδιαγραφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE) τεµ 60,90 
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Ν.916. Παλµικό παροχόµετρο µε σώµα από χάλυβα ή ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη GGG 40 
κατά DIN 1693, για πιέσεις ΡΝ 10, ΡΝ 16 και ΡΝ 25. Περιέχει οκτάκτινη πτερωτή από πολυαιθυλένιο την 
οποία η ροή του νερού περιστρέφει µε αποτέλεσµα την παραγωγή παλµών απευθείας µέσω ειδικού 
στεγανού αισθητήρα. Περιλαµβάνει επίσης στεγανό κιβώτιο IP 67 µε επεξεργαστή (όπου οι παλµοί 
µετατρέπονται σε υδραυλικά µεγέθη παροχής), οθόνη υγρών κρυστάλλων, πληκτρολόγιο προγραµµατισµού 
και τροφοδοτικό 220/5 V. Το κιβώτιο µπορεί να τοποθετηθεί πάνω στο σώµα του παροχόµετρου είτε σε 
απόσταση ως 50 m 

D = ∆ιατοµή σε mm, Τ = Τιµή σε € 

 Ν.916.Α. Ονοµαστικής πίεσης 
10atm 

Ν.916.Β. Ονοµαστικής πίεσης 
16atm 

Ν.916.Γ. Ονοµαστικής πίεσης 
25atm 

D ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. Τ ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. Τ ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. Τ
50 Ν.916.Α.1 467,00 Ν.916.Β.1 490,00 Ν.916.Γ.1 612,00
65 .Α.2 505,00 .Β.2 530,00 .Γ.2 662,00 
80 .A3 552,00 .Β.3 581,00 .Γ.3 762,00 

100 .Α.4 654,00 .Β.4 686,00 .Γ.4 856,00 
125 .Α5 766,00 .Β.5 813,00 .Γ.5 1055,00 
150 .Α6 890,00 .Β.6 1126,00 .Γ.6 1174,00 
200 .Α7 939,00 .Β.7 1055,00 .Γ.7 1319,00 
250 .Α8 2053,00 .Β.8 2242,00 .Γ.8 2898,00
300 .Α9 2898,00 .Β.9 3478,00 .Γ.9 4346,00 
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929.3 ΥΛΙΚΑ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ ΤΥΠΟΥ ΚΛΩΒΟΥ FARADAY (ΕΛΟΤ 1197)  
929.3.1 ΣΤΗΡΊΓΜΑΤΑ  
929.3.1.1 Στήριγµα st/t/Zn για τοποθέτηση σε κεραµίδι στρογγυλού αγωγού τεµ 2,89

.1.2 Στήριγµα st/t/Zn για τοποθέτηση σε τοίχο µπετόν στρογγυλού αγωγού τεµ 1,69

.1.3 Στήριγµα st/t/Zn για τοποθέτηση σε τραπεζοειδή στέγη, µεταλλική στέγη 
στρογγυλού αγωγού τεµ 2,41

.1.4 Στήριγµα st/t/Zn για τοποθέτηση σε µονωµένο δώµα στρογγυλού αγωγού τεµ 2,38

.1.5 Στήριγµα st/t/Zn για τοποθέτηση σε ταινία θεµελιακής ή περιµετρικής 
γείωσης τεµ 3,38

.1.6 Στήριγµα st/t/Zn για τοποθέτηση ταινίας σε Σ∆ΑΓ τεµ 2,16

.1.7 Στήριγµα Cu για τοποθέτηση σε κεραµίδι στρογγυλού αγωγού τεµ 5,20

.1.8 Στήριγµα Cu για τοποθέτηση σε τοίχο µπετόν στρογγυλού αγωγού τεµ 4,46

.1.9 Στήριγµα polyamid για τοποθέτηση σε τοίχο µπετόν στρογγυλού αγωγού τεµ 0,56
.1.10 Στήριγµα polyamid για τοποθέτηση σε κεραµίδι στρογγυλού αγωγού τεµ 1,18
.1.11 Στήριγµα polyamid για τοποθέτηση σε µεταλλική στέγη στρογγυλού 

αγωγού τεµ 1,08
929.3.2 ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1   
929.3.2.1 Σφικτήρες st/t/Zn για υπόγεια σύνδεση στρογγυλών αγωγών ή ταινιών τεµ 3,64

.2.2 Σφικτήρες Cu για υπόγεια σύνδεση στρογγυλών αγωγών ή ταινιών τεµ 12,90

.2.3 Σφικτήρες οπλισµού St/t/Zn για σύνδεση στρογγυλών αγωγών ή ταινιών 
µε οπλισµό τεµ 3,38

929.3.3 ΑΚΙ∆ΕΣ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2  
929.3.3.1 Ακίδες st/t/Zn Φ 16x1000 mm ή 1500 mm τεµ 16,76

.3.2 Ακίδες ορειχάλκινες επινικελωµένες Φ 16x300 mm ή 600 mm τεµ 70,40

.3.3 Ακίδες Franklin ορειχάλκινες επινικελωµένες Φ 30x1000 mm τεµ 145,20

.3.4 Ακίδες Cu Φ 16x1000 mm ή 1500 mm τεµ 79,47

.3.5 Συλλεκτήριο µανιτάρι st/t/Zn τεµ 25,14
929.3.4 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2  
929.3.4.1 Προστατευτικός αγωγός ενός σηµείου Φ 16x1000 mm ή 1500 mm st/t/Zn τεµ 16,76
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929.3.4.2 Προστατευτικός αγωγός δύο σηµείων Φ 16x1000 mm ή 1500 mm st/t/Zn τεµ 19,44
.4.3 Προστατευτικός αγωγός ενός σηµείου Φ 16x1000 mm ή 1500 mm Cu τεµ 53,77
.4.4 Προστατευτικός αγωγός δύο σηµείων Φ 16x1000 mm ή 1500 mm Cu τεµ 79,93

929.3.5 ΑΓΩΓΟΙ - ΤΑΙΝΙΕΣ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2   
929.3.5.1 Αγωγοί Φ 8, Φ 10 (AIMgSi-st/t/Zn), mm (Cu), Ταινίες 30x3, 30x3,5, 40x4 

mm st/t/Zn kg 6,0
.5.2 Αγωγοί Φ 8 mm (Cu), Ταινίες 30x3, 30x2, 40x3 mm Cu kg 19,34

929.3.6 ΓΕΙΩΤΕΣ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2   
929.3.6.1 Ηλεκτρόδια σταυρού + 1500 mm st/t/Zn τεµ 22,82

.6.2 Ηλεκτρόδια σταυρού + 2000, 2500 mm st/t/Zn τεµ 36,34

.6.3 Ηλεκτρόδια Φ 14x1500 mm (επιχάλκωση 250 µιη) τεµ 21,94

.6.4 Ηλεκτρόδια γείωσεις Φ 17x3000 mm E-Cu τεµ 55,51

.6.5 Πλάκες γείωσης 500x500x3 mm st/t/Zn τεµ 50,40

.6.6 Πλάκες γείωσης 500x500x3 mm Cu τεµ            87,66 

.6.7 Γειωτής τύπου Έψιλον st/t/Zn τεµ 324,80

.6.8 Γειωτής τύπου Έψιλον Cu τεµ 1.383,41
929.3.7 ΥΠΟ∆ΟΧΕΣ ΓΕΙΩΣΕΩΣ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1   
929.3.7.1 Υποδοχές γείωσης επίτοιχη ΙΝΟΧ Μ 8, Μ 10 τεµ 27,66

.7.2 Υποδοχές γείωσης δαπέδου τεµ 168,07

.7.3 Γεφυρωτές χυτοί st/t/Zn τεµ 9,16

.7.4 Γεφυρωτές χυτοί ορειχάλκινοι τεµ 14,73

.7.5 Κολάρα st/t/Zn τεµ ****

.7.6 Κολάρα χάλκινα επινικελωµένα τεµ 9,04

.7.7 Σύνδεσµοι Cu για υπόγεια σύνδεση αγωγών τεµ 3,64

.7.8 Σύνδεσµοι st/t/Zn για υπόγεια σύνδεση αγωγών τεµ 12,90

.7.9 Ακροδέκτες st/t/Zn τεµ 9,16
.7.10 Ακροδέκτες ορειχάλκινοι τεµ  14,59

929.3.8 ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΙΚΟΙ ΖΥΓΟΙ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1 & 2   
929.3.8.1 Ισοδυναµικός ζυγός 5, 6, 9 υποδοχών τεµ 69,78
929.3.9 ΛΥΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1   
929.3.9.1 Λυόµενος σύνδεσµος st/t/Zn τεµ 18,94

.9.2 Λυόµενος σύνδεσµος Cu τεµ 30,53
929.3.10 ΑΠΑΓΩΓΟΙ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ   
929.3.10.1 Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων 25 κΑ µονοπολικός Τ1+Τ2 τεµ 299,38

.10.2 Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων  40 ΚΑ (8/20) µονοπολικός Τ2 τεµ 78,18

.10.3 Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων 150 ΚΑ µονοπολικός Τ3 τεµ 66,37

.10.4 Απαγωγός Τ/Φπρωτεύουσας και δευτερεύουσας προστασίας(για10 ζεύγη) τεµ 449,16

.10.5 Απαγωγός ISDN τηλεφωνικής γραµµής τεµ 103,96

.10.6 Απαγωγός Data τηλεχειρισµών - τηλεενδείξεων τεµ 233,95

.10.7 Απαγωγός οµοαξονικού καλωδίου τεµ 404,19

.10.8 Απαγωγός δικτύου 21 kV polymer τεµ 219,69

.10.9 Σπινθηριστής αντιεκρηκτικού τύπου κατά 50164-3 τεµ 540,28
Ν.931.6 Ιστός σιδηράς, µε µία µόνο διαµήκη ραφή και χωρίς εγκάρσια ραφή µέχρι 

13 m, χωρίς βραχίονα, κατασκευασµένος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40 1-9 
γαλβανισµένος εν θερµώ κατά ΝFA 91-121/2 ή BS 729:71 µε πλάκα 
εδράσεως, θυρίδα επισκέψεως, επαφή αγωγού γειώσεως, 4 αγκύρια 
θεµελιώσεως  

Ν.931.6.Α Οκταγωνικής διατοµής κωνικός προς τα άνω  
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 Ύψος 
(m) 

Βάρος 
Φωτιστικών 
(kgr) 

Προβαλλόµενη 
επιφάνεια επιφάνεια 
φωτιστικών στον 
άνεµο (m2) για 

ταχύτητα ανέµου   
136 km/h 

Προβαλλόµενη 
επιφάνεια επιφάνεια 
φωτιστικών στον 
άνεµο (πι2) για 

ταχύτητα ανέµου 
161 km/h  

Ν.931.6.Α.1 6 25 0,91 0,51 τεµ 275,00
.6.Α.2 6 50 0,76 — τεµ 275,00
.6.Α.3 6 50 2,00 — τεµ 349,80
.6.Α.4 7 25 0,63 — τεµ 293,70
.6.Α.5 7 50 1,29 — τεµ 293,70
.6.Α.6 7 50 1,46 — τεµ 381,70
.6.Α.7 8 25 0,42 — τεµ 335,50
.6.Α.8 8 50 0,97 — τεµ 335,50
.6.Α.9 8 50 2,00 — τεµ 419,10

.6.Α.10 8 100 2,02 — τεµ 530,20
.6. Α. 11 9 25 0,78 — τεµ 452,10
.6.Α.12 9 50 1,56 — τεµ 452,10
.6.Α.13 10 25 0,54 — τεµ 484,00
.6.Α.14 10 50 2,39 — τεµ 484,00
.6.Α.15 11 25 0,33 — τεµ 520,30
.6.Α.16 11 50 0,90 — τεµ 520,30
.6.Α.17 11 100 2,53 — τεµ 632,50
.6.Α.18 12 25 0,18 — τεµ 555,50
.6.Α.19 12 50 1,56 — τεµ 555,50
.6.Α.20 12 100 2,02 — τεµ 665,50

Ν.931.6.Β Κυκλικής διατοµής κωνικός προς τα άνω  
 Ύψος 

(m) 
Βάρος 
Φωτιστικών 
(kgr) 

Προβαλλόµενη 
επιφάνεια επιφάνεια 
φωτιστικών στον 
άνεµο (m2) για 

ταχύτητα ανέµου   
136 km/h 

Προβαλλόµενη 
επιφάνεια επιφάνεια 
φωτιστικών στον 
άνεµο (πι2) για 

ταχύτητα ανέµου 
161 km/h  

Ν.931.6.Β.1 3 25 0,75 0,48 τεµ 207,90
.6.Β.2 3.5 50 0,81 0,51 τεµ 202,40
.6.Β.3 4 50 0,51 0,50 τεµ 216,70
.6.Β.4 4,5 50 0,80 0,50 τεµ 228,80
.6.Β.5 5 50 0,81 0,49 τεµ 248,60
.6.Β.6 6 20 0,84 0,62 τεµ 276,10
.6.Β.7 6 50 0,81 0,49 τεµ 276,10
.6.Β.8 7 20 0,92 0,55 τεµ 316,80
.6.Β.9 7 50 0,60 0,33 τεµ 367,40

.6.Β.10 8 50 0,61 0,34 τεµ 360,80

.6.Β.11 8 50 0,97 0,58 τεµ 423,50

.6.Β.12 9 50 0,66 0,36 τεµ 400,40

.6.Β.13 9 50 0,72 0,42 τεµ 474,10

.6.Β.14 10 50 0,65 0,34 τεµ 431,20

.6.Β.15 10 50 0,76 0,41 τεµ 514,80

.6.Β.16 10 100 1,34 0,80 τεµ 558,80

.6.Β.17 11 50 0,81 0,44 τεµ 601,70

.6.Β.18 12 50 0,84 0,46 τεµ 654,50

.6.Β.19 12 100 1,44 0,85 τεµ 654,50
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ΚΩ∆. 
ΑΡΙΘ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΣ
ΜΟΝ. 

ΒΑΣΙΚΗ 
ΤΙΜΗ (€) 

Ν.931.6.Γ Ιστός σιδηράς, µε µονό καµπύλο βραχίονα (1,5 m), κωνικός προς τα άνω, 
οκταγωνικής διατοµής, µεµία µόνο διαµήκη ραφή και χωρίς εγκάρσια 
ραφή µέχρι 13 m, κατασκευασµένος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40 1-9, γαλβανισµένος 
εν θερµώ κατά NFA91-121/2 ή BS 720:71 µε πλάκα εδράσεως, θυρίδα 
επισκέψεως, επαφή αγωγού γειώσεως, 4 αγκύρια θεµελιώσεως  

 Ύψος 
(m) 

Βάρος 
Φωτιστικών 

(kgr) 

Προβαλλόµενη 
επιφάνεια επιφάνεια 
φωτιστικών στον 
άνεµο (m2) για 

ταχύτητα ανέµου   
136 km/h 

Προβαλλόµενη 
επιφάνεια επιφάνεια 
φωτιστικών στον 
άνεµο (πι2) για 

ταχύτητα ανέµου 
161 km/h  

Ν.931.6.Γ.1 5 15 0,35 0,35 τεµ 260,70
.6.Γ.2 6 15 0,35 0,35 τεµ 280,50
.6.Γ.3 7 15 0,35 0,27 τεµ 301,40
.6.Γ.4 8 15 0,35 0,35 τεµ 334,40
.6.Γ.5 8 15 0,35 0,31 τεµ 412,50
.6.Γ.6 9 15 0,35 0,35 τεµ 435,60
.6.Γ.7 10 15 0,35 0,33 τεµ 470,60
.6.Γ.8 11 15 0,35 0,20 τεµ 502,70
.6.Γ.9 12 15 0,35 — τεµ 533,50

Ν.931.6.∆ Ως ανωτέρω, µε διπλό καµπύλο βραχίονα (1,5m)  

 Ύψος 
(m) 

Βάρος 
Φωτιστικών 

(kgr) 

Προβαλλόµενη 
επιφάνεια επιφάνεια 
φωτιστικών στον 
άνεµο (m2) για 

ταχύτητα ανέµου 136 
km/h 

Προβαλλόµενη 
επιφάνεια επιφάνεια 
φωτιστικών στον 
άνεµο (πι2) για 

ταχύτητα ανέµου 
161 km/h  

Ν.931.6.∆.1 5 15 0,33 0,19 τεµ 383,90
.6.∆.2 6 15 0,30 0,15 τεµ 406,90
.6.∆.3 7 15 0,20 0,06 τεµ 424,60
.6.∆.4 8 15 0,26 0,16 τεµ 510,40
.6.∆.5 9 15 0,23 0,12 τεµ 536,80
.6.∆.6 9 15 0,27 0,15 τεµ 559,90
.6.∆.7 10 15 0,22 0,12 τεµ 595,10
.6.∆.8 10 15 0,25 0,13 τεµ 599,50
.6.∆.9 11 15 0,23 — τεµ 627,00

.6.∆.10 12 25 0,17 — τεµ 657,80
Ν.931.7 Ιστοί οδοφωτισµού από οπλισµένο σκυρόδεµα σύµφωνα µε ΕΛΟΤ ΕΝ 40/1991  
Ν.931.7.1 Ονοµαστικό ύψος 5 m τεµ 101,30

.7.2 6 m τεµ 123,01

.7.3 8 m τεµ 163,62

.7.4 10 m τεµ 203,62

.7.5 12 m τεµ 245,43

.7.6 15 m τεµ 299,97

.7.7 16 m τεµ 354,51
 

 


