
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 

1 από 11 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Υ∆Ρ) 
Ε4: ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Υ∆Ρ) 

Γενική Παρατήρηση. 
Οι τιµές µονάδας των κατωτέρω υλικών νοούνται για παράδοση αυτών επί τόπου των έργων, µε εξαίρεση τα υλικά που 
έχουν την ένδειξη "MET" στις περιγραφές των υλικών του κατωτέρω πίνακα. Οι τιµές των υλικών αυτών µε "MET" είναι 
τιµές στο Εργοστάσιο ή στην Αποθήκη του προµηθευτή. Για τα υλικά αυτά και µόνο πληρώνεται ιδιαιτέρως η εκείθεν 
µεταφορά µέχρι το χώρο συγκεντρώσεως στην περιοχή του Έργου, αν και όπως προβλέπεται τούτο στη Μελέτη του 
Έργου. 
 

ΚΩ∆. Υ∆Ρ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝ. 

ΒΑΣΙΚΗ 
ΤΙΜΗ  (€) 

211 Πετρέλαιο ακάθαρτο (ντήζελ) It 1,1580 
212 Βενζίνη It 1,1025 
213 Ζελατοδυναµίτιδα 30% kg 1,575 
214 Ορυκτέλαιο kg 3,50 
221 Τσιµέντο PORTLAND κοινό (Ελληνικού τύπου) µε την αξία των χαρτοσάκων kg 0,0959 
221.1 Το ανωτέρω τσιµέντο χωρίς την αξία των χαρτοσάκων kg 0,0861 
222 Τσιµέντο PORTLAND καθαρό (χωρίς θηραϊκή γη) µε την αξία των χαρτοσάκων kg 0,1139 
222.1 Το ανωτέρω τσιµέντο χωρίς την αξία των χαρτοσάκων kg 0,1025 
223 Τσιµέντο PORTLAND υψηλής πρωίµου αντοχής, µε την αξία των χαρτοσάκων kg 0,1172 
223.1 Το ανωτέρω τσιµέντο χωρίς την αξία των χαρτοσάκων kg 0,1009 
224 Άσβεστος άνυδρη σε βώλους kg 0,073 
231 Καρφοβελόνες kg 0,90 
232 Κοχλιοφόροι ήλοι kg 2,40 
233 Στρογγυλός σίδηρος οπλισµού κοινός (Χ.Ο.Σ.) kg 0,8281 
233.1 Σίδηρος οπλισµού αντοχής (Χ.Ο.Σ.) kg 0,8281 

.2 Χαλύβδινο δοµικό πλέγµα οπλισµού σκυροδέµατος (ST. IV) kg 0,8664 

.3 Σκληρός χάλυβας προεντάσεως σκυροδέµατος kg 7,42 
234 Σίδηρος σε λάµες και τετράγωνα kg 0,9536 
234.1 Λαµαρίνα µαύρη σε φύλλα πάχους 2 mm kg 1,04 

.2 Λαµαρίνα µαύρη σε φύλλα πάχους µεγαλύτερου από 2 mm kg 0,9748 

.3 Λαµαρίνα µαύρη σε ταινίες πάχους µεγαλύτερου από 2 mm kg 1,026 
235 Μορφοσίδηρος µε ύψος πλευράς µέχρι 8 cm kg 0,7855 
236 Μορφοσίδηρος µε ύψος πλευράς µεγαλύτερο από 8 cm kg 0,7823 
237 Χυτοσιδηρές εσχάρες, καλύµµατα φρεατίων, αιχµές πασσάλων και παρόµοια 

χυτοσιδηρά τεµάχια kg 1,02 
237.1 Χυτοσιδηρά εγχώρια κιβώτια στηρίξεως αγωγών kg 1,16 
241 Σιδηροσωλήνες γαλβανισµένοι διαµέτρου 1 1/2 ins m 6,24 
242 Συρµατόσχοινα µηχανηµάτων kg 5,00 
243 Συρµατόπλεγµα γαλβανισµένο (σαραζανέτι) kg 2,30 
244 Πασσαλοσανίδες σιδηρές kg 2,47 
251 Ξυλεία ξυλοτύπων πελεκητή εγχώρια m3 290,00 
252 Ξυλεία ξυλοτύπων πριστή εγχώρια m3 210,00 
252.1 Ξυλεία λάρτζινη πριστή εγχώρια m3 — 

.2 Ξυλεία δρύινη πριστή εγχώρια m3 — 
301 Κράσπεδα πρόχυτα από σκυρόδεµα m 4,32 
302 Πλάκες πεζοδροµίων από σκυρόδεµα m2 7,12 
324 Ασφαλτικό γαλάκτωµα αντιυδρόφιλου τύπου kg 0,52 
326 Μαστίχη ασφάλτου kg 1,18 
327 Ασφαλτικό στεγανωτικό υλικό για επαλείψεις kg 0,48 
360 Χυτοσιδηρά ειδικά τεµάχια µε ή χωρίς ωτίδες   
360.1 για αµιαντοτσιµεντοσωλήνες kg  

.2 για σωλήνες από PVC kg 2,04 
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2 από 11 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟΙ 
άοπλοι µέχρι D=300 mm, και άοπλοι ή οπλισµένοι από D=400 mm και άνω χωρίς την αξία του οπλισµού 

(D = ∆ιάµετρος σε mm, Τ = Τιµή σε € ανά m ωφέλιµο) 
 

ΚΩ∆. Υ∆Ρ D Τ ΚΩ∆. Υ∆Ρ D Τ ΚΩ∆. Υ∆Ρ D Τα 
Υ∆Ρ-261.1 
Υ∆Ρ-261-Ο∆Ο 
Υ∆Ρ-261.2 

150 
200 
250 

12,75 
14,18 
19,49 

Υ∆Ρ-262-Ο∆Ο 
Υ∆Ρ-263-Ο∆Ο 
Υ∆Ρ-263.2 

300 
400 
500 

24,79 
30,60 
44,06 

Υ∆Ρ-264-Ο∆Ο 
Υ∆Ρ-265-Ο∆Ο 
Υ∆Ρ-271-Ο∆Ο 

600 
800 
1000 

60,38  
108,53 
194,62 

 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ 

άοπλοι µέχρι D=300 mm, και άοπλοι ή οπλισµένοι από D=400 mm και άνω χωρίς την αξία του οπλισµού (MET) 
(D = ∆ιάµετρος σε mm, Τ = Τιµή σε € ανά m ωφέλιµο) 

ΚΩ∆. Υ∆Ρ D Τ ΚΩ∆. Υ∆Ρ D Τ ΚΩ∆. Υ∆Ρ D Τ 
Υ∆Ρ-261.3 
Υ∆Ρ-261.4 
Υ∆Ρ-262.1 

200 
250 
300 

— 
— 
— 

Υ∆Ρ-263.1 
Υ∆Ρ-263.3 
Υ∆Ρ-264.1 

400 
500 
600 

— 
— 
— 

Υ∆Ρ-265.1 
Υ∆Ρ-271.1 

800 
1000 

— 
— 
 

 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ∆ΙΑΤΡΗΤΟΙ 

(D = ∆ιάµετρος σε mm, Τ = Τιµή σε € ανά m) 

ΚΩ∆. Υ∆Ρ D Τ ΚΩ∆. Υ∆Ρ D Τ ΚΩ∆. Υ∆Ρ D Τα 
Υ∆Ρ-281.1  
Υ∆Ρ-281-Ο∆Ο 
Υ∆Ρ-281.2 

150 
200 
250 

16,53 
20,09 
24,79 

Υ∆Ρ-282-Ο∆Ο 
Υ∆Ρ-283-Ο∆Ο 
Υ∆Ρ-283.1 

300 
400 
500 

28,36 
34,27 
52,33 

Υ∆Ρ-284-Ο∆Ο 600 71,09 

 
Υ∆Ρ 361. ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΟΙ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ GIBAULD µε τους επικαδµιωµένους κοχλιοφόρους ήλους και τους 

ελαστικούς δακτυλίους για αµιαντοτσιµεντοσωλήνες ονοµαστικής πιέσεως 10 bar 
(D = ∆ιάµετρος αντίστ. σωλήνα σε mm, Τ = Τιµή συνδέσµου σε €/τεµ) m2

 

ΚΩ∆. 
ΑΡ 

D Τ ΚΩ∆. 
ΑΡ 

D Τ ΚΩ∆. 
ΑΡ 

D Τ ΚΩ∆. 
ΑΡ 

D Τ ΚΩ∆. 
ΑΡ 

D Τ 

361.1 100 11,48 361.4 175 —- 361.7 300 73,90 361.10 450 — 361.13 700 — 
.2 125 15,30 .5 200 35,56 .8 350 — .11 500 — .14 800 — 
.3 150 19,28 .6 250 49,22 .9 400 — .12 600 —   — 

 
Υ∆Ρ 362. ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ονοµαστικής πιέσεως 7,5 (MET) 

 (D= ∆ιάµετρος σε mm, Τ = Τιµή συνδέσµου σε € ανά m 

ΚΩ∆. 
ΑΡ. 

D Τ ΚΩ∆. 
ΑΡ. 

D Τ ΚΩ∆. 
ΑΡ. 

D Τ ΚΩ∆. 
ΑΡ. D Τ ΚΩ∆. 

ΑΡ. 
D Τ 

362.1 100 — 362.4 175 — 362.7 300 — 362.10 450 — 362.13 700 —
.2 125 — .5 200 — .8 350 — .11 500 — .14 800 — 
.3 150 — .6 250 — .9 400 — .12 600 —    
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Υ∆Ρ 363. ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟ ονοµ. πιέσεως 7,5 bar για αµιαντοτσιµεντοσωλήνες 
(MET) 

(D = ∆ιάµετρος αντίστ. σωλήνα σε mm, Τ = Τιµή συνδέσµου σε €/τεµ) 

α/Τύπου REKA  µε τους στεγανωτικούς δακτυλίους β/ Τύπου SUPER SIMPLEX µε τους στεγ. δακτυλίους 
ΚΩ∆. 
ΑΡ. 

D Τ ΚΩ∆. ΑΡ. D Τ ΚΩ∆. 
ΑΡ. 

D Τ ΚΩ∆. 
ΑΡ. 

D  Τ 
  

363.1 100 — 363.8 350 — 363.15 100 — 363.22 350 — 
.2 125 — .9 400 — .16 125 — .23 400 — 
.3 150 — .10 450 — .17 150 — .24 450 — 
.4 175 — .11 500 — .18 175 — .25 500 — 
.5 200 — .12 600 — .19 200 — .26 600 — 
.6 250 — .13 700 — .20 250 — .27 700 — 
.7 300 — .14 800 — .21 300 — .28 800 — 

 
Υ∆Ρ 364. ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ονοµαστικής πιέσεως 10 bar (MET) 

(D = ∆ιάµετρος σε mm, Τ = Τιµή συνδέσµου σε € ανά m) 

ΚΩ∆.
ΑΡ. D Τ ΚΩ∆. 

ΑΡ. D Τ ΚΩ∆. 
ΑΡ. D Τ ΚΩ∆. 

ΑΡ. D Τ ΚΩ∆.
ΑΡ. D Τ

364.1 100 — 364.4 175 — 364.7 300 — 364.10 450 — 364.13 700 — 
.2 125 — .5 200 — .8 350 — .11 500 — .14 800 — 
.3 150 — .6 250 — .9 400 — .12 600 —   

 
Υ∆Ρ 365. ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟ ονοµ. πιέσεως 10 bar για αµιαντοτσιµεντοσωλήνες 

(MET) 
(D = ∆ιάµετρος αντιστ. σωλήνα σε mm, Τ = Τιµή συνδέσµου σε €/τεµ) 

α/Τύπου REKA µε τους στεγανωτικούς δακτυλίους β/ Τύπου SUPER SIMPLEX µε στεγ. δακτυλίους  
ΚΩ∆. 
ΑΡ. 

D Τ ΚΩ∆. 
ΑΡ. 

D    Τ ΚΩ∆. 
ΑΡ. 

D Τ ΚΩ∆. 
ΑΡ. 

D Τ 

365.1 100 — 365.8 350 — 365.15 100 — 365.22 350 — 
.2 125 — .9 400 — .16 125 — .23 400 — 
.3 150 — .10 450 — .17 150 — .24 450 — 
.4 175 — .11 500 — .18 175 — .25 500 — 
.5 200 — .12 600 — .19 200 — .26 600 — 
.6 250 — .13 700 — .20 250 — .27 700 — 
.7 300 — .14 800 — .21 300 — .28 800 — 

 
Υ∆Ρ 366. ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ονοµαστικής πιέσεως 12,5 και 15 bar (MET) 

(D = ∆ιάµετρος σε mm, Τ = Τιµή συνδέσµου σε € ανά m) 

Ονοµ. Πιέσεως  12,5 bar Ονοµ. πιέσεως 15 bar 
ΚΩ∆. 
ΑΡ. 

D Τ ΚΩ∆. 
ΑΡ. 

D Τ ΚΩ∆. ΑΡ. D Τ ΚΩ∆. ΑΡ. D  Τ 

366.1 100 — 366.8 350 — 366.15 100 — 366.22 350 — 
.2 125 — .9 400 — .16 125 — .23 400 — 
.3 150 — .10 450 — .17 150 — .24 450 — 
.4 175 — .11 500 — .18 175 — .25 500 — 
.5 200 — .12 600 — .19 200 — .26 600 — 
.6 250 — .13 700 — .20 250 — .27 700 — 
.7 300 — .14 800 — .21 300 — .28 800 — 
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4 από 11 

Υ∆Ρ 367. ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟ ονοµαστικής πιέσεως 12,5 και 15 bar για 
αµιαντοτσιµεντοσωλήνες (MET) 

(D = ∆ιάµετρος αντίστ. σωλήνα σε mm, Τ = Τιµή συνδέσµου σε €/τεµ) 

α/ Τύπου REKA µε τους στεγανωτικούς δακτυλίους β/ Τύπου SUPER SIMPLEX µε τους στεγ. δακτυλίους 
Ονοµ. Πιέσεως 12,5 bar Ονοµ.Πιέσεως 15 bar Ονοµ. Πιέσεως 12,5 bar Ονοµ.Πιέσεως 15 bar 
ΚΩ∆.Α

Ρ. 
D Τ ΚΩ∆.ΑΡ. D Τ ΚΩ∆.ΑΡ

. 
D Τ ΚΩ∆. 

ΑΡ. 
D  Τ 

367.1 100 — 367.15 100 — 367.29 100 — 367.43 100 — 
.2 125 — .16 125 — .30 125 — .44 125 — 
.3 150 — .17 150 — .31 150 — .45 150 — 
.4 175 — .18 175 — .32 175 — .46 175 — 
.5 200 — .19 200 — .33 200 — .47 200 — 
.6 250 — .20 250 — .34 250 — .48 250 — 
.7 300 — .21 300 — .35 300 — .49 300 — 
.8 350 — .22 350 — .36 350 — .50 350 — 
.9 400 — .23 400 — .37 400 — .51 400 — 
.10 450 — .24 450 — .38 450 — .52 450 — 
.11 500 — .25 500 — .39 500 — .53 500 — 
.12 600 — .26 600 — .40 600 — .54 600 — 
.13 700 — .27 700 — .41 700 — .55 700 — 
.14 800 — .28 800 — .42 800 — .56 800 — 

 
Υ∆Ρ 368. ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ της σειράς 9000 (MET) 

(D = ∆ιάµετρος σε mm, Τ = Τιµή συνδέσµου σε € ανά m) 

Χωρίς εσωτερική και εξωτερική 
προστασία 

Με εσωτερική προστασία από 
εποξειδικό υλικό και εξωτερική 
προστασία µε ασφαλτικό υλικό 

Με εσωτερική προστασία από 
εποξειδικό υλικό 

ΚΩ∆. ΑΡ D Τ ΚΩ∆. ΑΡ. D Τ ΚΩ∆. ΑΡ. D Τ
368.1 200 — 368.11 200 — 368.21 200 —

.2 250 — .12 250 — .22 250 — 

.3 300 — .13 300 — .23 300 — 

.4 350 — .14 350 — .24 350 — 

.5 400 — .15 400 — .25 400 — 

.6 450 — .16 450 — .26 450 — 

.7 500 — .17 500 — .27 500 — 

.8 600 — .18 600 — .28 600 — 

.9 700 — .19 700 — .29 700 — 
.10 800 — .20 800 — .30 800 — 
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Υ∆Ρ 369. ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟ για αµιαντοτσιµεντοσωλήνες υπονόµων της σειράς 
9000 (MET) 

(D = ∆ιάµετρος αντιστ. σωλήνα σε mm, Τ = Τιµή συνδέσµου σε €/τεµ) 

Χωρίς εσωτερική και εξωτερική 
προστασία 

Με εσωτερική προστασία από 
εποξειδικό υλικό και εξωτερική 
προστασία µε ασφαλτικό υλικό 

Με εσωτερική προστασία 
από εποξειδικό υλικό 

ΚΩ∆. ΑΡ D T ΚΩ∆. ΑΡ D T ΚΩ∆. ΑΡ D T 
369.1 200 — 369.11 200 — 369.21 200 — 

.2 250 — .12 250 — .22 250 — 

.3 300 — .13 300 — .23 300 — 

.4 350 — .14 350 — .24 350 — 

.5 400 — .15 400 — .25 400 — 

.6 450 — .16 450 — .26 450 — 

.7 500 — .17 500 — .27 500 — 

.8 600 — .18 600 — .28 600 — 

.9 700 — .19 700 — .29 700 — 
.10 800 — .20 800 — .30 800 — 

 
Υ∆Ρ 370. ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟ για αµιαντοτσιµεντοσωλήνες υπονόµων της 

σειράς 9000 (MET) 
(D = ∆ιάµετρος αντιστ. σωλήνα σε mm, Τ = Τιµή συνδέσµου σε €/τεµ) 

Ηµιταύ 60° χωρίς εσωτερική και 
εξωτερική προστασία 

Ηµιταύ 60° µε εσωτερική προστασία 
από εποξειδικό υλικό και εξωτερική 
προστασία µε ασφαλτικό υλικό 

Ηµιταύ 60° µε εσωτερική 
προστασία από εποξειδικό υλικό

ΚΩ∆. ΑΡ. D1/D2 Τ ΚΩ∆. ΑΡ. D1/D2 Τ ΚΩ∆. ΑΡ. D1/D2 Τ 
370.1 200/150 — 370.9 200/150 — 370.17 200/150 — 

.2 250/150 — .10 250/150 — .18 250/150 — 

.3 300/150 — .11 300/150 — .19 300/150 — 

.4 350/150 — .12 350/150 — .20 350/150 — 

.5 400/150 — .13 400/150 — .21 400/150 — 

.6 450/150 — .14 450/150 — .22 450/150 — 

.7 500/150 — .15 500/150 — .23 500/150 — 
 

Πώµατα χωρίς εσωτερική και 
εξωτερική προστασία 

Πώµατα µε εσωτερική προστασία 
από εποξειδικό υλικό και εξωτερική 
προστασία µε ασφαλτικό υλικό 

Πώµατα µε εσωτερική προστασία 
από εποξειδικό υλικό 

ΚΩ∆. ΑΡ. D1/D2 Τ ΚΩ∆. ΑΡ. D1/D2 Τ ΚΩ∆. ΑΡ. D1/D2 Τ 
370.8 150 — 370.16 150 — 370.24 150 — 

 
Υ∆Ρ 371. ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ PVC ονοµαστικής πιέσεως 6 bar (µε κώδωνα) (MET) 

(D = ∆ιάµετρος σε mm, Τ = Τιµή σε € ανά m ωφέλιµο) 

ΚΩ∆. ΑΡ. D Τ ΚΩ∆. ΑΡ. D Τ ΚΩ∆. ΑΡ. D Τ 
371.1 

.2 

.3 

110 
140 
160 

5,49 
8,70 

11,30 

371.4 
.5 
.6 

200 
225 
280 

17,58 
22,25 
34,96 

371.7 
.8 
.9 

315  
355  
400 

44,99 
57,17 
71,76 
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Υ∆Ρ 372. ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ PVC ονοµαστικής πιέσεως 10 bar (µε κώδωνα) (MET) 
(D = ∆ιάµετρος σε mm, Τ = Τιµή σε € ανά m ωφέλιµο) 

ΚΩ∆. ΑΡ. D Τ ΚΩ∆. ΑΡ. D Τ ΚΩ∆. ΑΡ. D Τ 
372.1 

.2 

.3 

110  
140  
160 

8,65 
13,61  
17,84 

372.4 
.5 
.6 

200 
225 
280 

27,62 
35,14 
 55,38 

372.7 
.8 
.9 

315  
355 
400 

70,33 
89,42 

113,19 
 

Υ∆Ρ 373. ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ PVC ονοµαστικής πιέσεως 16 bar (µε κώδωνα) (MET) 
(D = ∆ιάµετρος σε mm, Τ = Τιµή σε € ανά m ωφέλιµο) 

ΚΩ∆. ΑΡ. D Τ ΚΩ∆. ΑΡ. D Τ ΚΩ∆. ΑΡ. D Τ 
373.1 

.2 

.3 

110 
140 
160 

12,87 
20,31 
26,49 

373.4 
.5 
.6 

200 
225 
280 

41,41 
52,09 
82,68 

373.7 
.8 
.9 

315 
355 
400 

105,15 
133,45 
169,39 

 
Υ∆Ρ 374. ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ της σειράς 81 από PVC (ΕΛΟΤ 476)  (MET) 

(D = ∆ιάµετρος ονοµαστική σε mm, Τ = Τιµή σε € ανά m ωφέλιµο) 

ΚΩ∆. ΑΡ. D Τ ΚΩ∆. ΑΡ. D Τ ΚΩ∆. ΑΡ. D Τ 
374.1 

.2 

.3 

250 
315 
355 

— 
— 
— 

374.4 
.5 
.6 

400 
450 
500 

— 
— 
— 

374.7 
.8 

630 
710 

— 
— 

 
Υ∆Ρ 375α. ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ της σειράς 41 από PVC (ΕΛΟΤ 476) 

(D = ∆ιάµετρος ονοµαστική σε mm, Τ = Τιµή σε € ανά m ωφέλιµο) 

α) Σωλήνες (MET) 
ΚΩ∆. ΑΡ. D Τ ΚΩ∆. ΑΡ D Τ ΚΩ∆. ΑΡ D Τ 

375.1 
.2 
.3 

160 
200 
250 

9,20  
14,41 
22,47 

375.4 
.5 
.6 

315  
355 
 400 

36,38 
46,27 
58,62 

375.7 500 95,04 

 
Υ∆Ρ 375 β, γ, δ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ της σειράς 41 από PVC (ΕΛΟΤ 

476) 
(D = ∆ιάµετρος ονοµαστική σε mm, Τ = Τιµή σε €/τεµ) 

β) Σαµάρι µε µούφα συγκολλητό γ) Πώµα δ) Ηµιταύ 45° µε δύο κεφαλές 
(µούφες) 

ΚΩ∆. ΑΡ. D1-D2 Τ ΚΩ∆. ΑΡ D Τ ΚΩ∆. ΑΡ. D1-D2 Τ 
375.8 200-160 12,59 375.13 160 10,98 375.14 200-160 18,93 

.9 250-160 16,19       
.10 315-160 21,78       
.11 355-160 29,50       
.12 400-160 37,36       
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Υ∆Ρ 376. ΧΑΛΥΒΟΣΩΛΗΝΕΣ (ST 37 - 2) µε εσωτερική προστασία από PRIMER και λιθανθρακόπισσα και 
εξωτερική προστασία µε PRIMER, λιθανθρακόπισσα και διπλή στρώση υαλοπάνου, σύµφωνα 

µε την προδιαγραφή AWWA - C. 203 (MET) 
(D = ∆ιάµετρος ονοµαστική σε mm, π = πάχος τοιχωµ. σε mm, Τ = Τιµή σε € ανά m) 

α) Με διαµήκη ραφή. 
ΚΩ∆. ΑΡ. D Π Τ ΚΩ∆. ΑΡ. D Π Τ ΚΩ∆. ΑΡ. D Π Τ 

376.1 400 6,3 85,05 376.5 700 7,1 170,36 376.9 1100  11,0 384,65
.2 450 6,3 94,56 .6 800 8,0 215,83 .10 1200  12,5 467,41
.3 500 6,3   104,82 .7 900 10,0 290,54 .11 1300  12,5 506,57
.4 600 6,3 135,20 .8 1000 10,0 322,35     

β) Με ελικοειδή ραφή. 

ΚΩ∆. ΑΡ. D Π Τ ΚΩ∆. ΑΡ. D Π Τ ΚΩ∆. ΑΡ. D Π Τ 
376.12 400 6,3 85,06 376.16 700 7,1 170,36 376.20 1100 11,0 384,65 

.13 450 6,3 94,56 .17 800 8,0 215,83 .21 1200 12,5 467,41 

.14 500 6,3 104,82 .18 900 10,0 290,54 .22 1300 12,5 506,57 

.15 600 6,3 135,20 .19 1000 10,0 322,35     
 

Υ∆Ρ 377. ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ µεγίστης ονοµαστικής πιέσεως 16 bar, 
χωρίς την αξία του οπλισµού προεντάσεως αλλά µε τη δαπάνη προεντάσεως,  

συµπεριλαµβανοµένης της αξίας των υλικών στεγανώσεως αρµών (MET) 
(D = ∆ιάµετρος εσωτερική σε mm, Τ = Τιµή σε € ανά m ωφέλιµο) 

ΚΩ∆. ΑΡ. D Τ ΚΩ∆. ΑΡ. D Τ ΚΩ∆. ΑΡ. D Τ 
377.1 

.2 

.3 

500 
700 
600 

— 
— 
— 

377.4 
.5 
.6 

800 
900 
1000 

— 
— 
— 

377.7 
.8 
.9 

1100 
1200 
1300 

— 
— 
— 

 
Υ∆Ρ 378. ∆ΙΚΛΕΙ∆ΕΣ ΣΥΡΤΑΡΩΤΕΣ ΜΕ ΩΤΙ∆ΕΣ ονοµαστικής πιέσεως 10 bar 

(D = ∆ιάµετρος σε mm, Τ = Τιµή σε €/τεµ) 

ΚΩ∆. ΑΡ. D Τ ΚΩ∆. ΑΡ. D Τ ΚΩ∆. ΑΡ. D Τ 
378.1 

.2 

.3 

50 
80 
100 

68,00 
104,00 
134,00 

378.4 
.5 
.6 

125 
150 
175 

179,00 
220,00 

378.7 
.8 
.9 

200 
250 
300 

324,00 
512,00 
724,00 

 
Υ∆Ρ 379. ∆ΙΚΛΕΙ∆ΕΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΑΣ ΜΕ ΩΤΙ∆ΕΣ 

(D = ∆ιάµετρος σε mm, Τ = Τιµή σε €/τεµ) 

α) Ονοµαστικής πιέσεως 2,5 bar β) Ονοµαστικής πιέσεως 10 bar 
ΚΩ∆. ΑΡ. D Τ ΚΩ∆. ΑΡ. D Τ ΚΩ∆. ΑΡ. D Τ 

379.1 
.2 
.3 

600  
700  
800 

— 
— 
— 

379.4 
.5 
.6 

350 
400 
450 

1907,55 
— 
— 

379.7 
.8 
.9 

500 
600 
700 

— 
— 

7395,45 
 

Υ∆Ρ 380. ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ονοµαστικής πιέσεως 
10 bar, µε τον ειδικό δακτύλιο στεγανοποιήσεως 

(D = ∆ιάµετρος σε mm, Τ = Τιµή σε €/τεµ) 

ΚΩ∆. ΑΡ D Τ ΚΩ∆. ΑΡ D Τ 
380.1  

.2  

.3 

400 
450 
500 

396,00 
502,00 
583,00 

380.4 
.5 
.6 

600 
700 
800 

1056,00 
1420,00 
1966,00 
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ΚΩ∆. 
Υ∆Ρ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΣ 

ΜΟΝ. 
ΒΑΣΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

(€) 
384 Υδροληψίες αρδεύσεως τύπου "A" SCHLUMBERGER ή παρεµφερείς  
384.1 Κορµός δύο στοµίων µε δικλείδες τύπου "Ν" ή "HP" τεµ 537,05

.2 Κορµός τεσσάρων στοµίων µε δικλείδες τύπου "Ν" ή "HP" τεµ — 

.3 Σύστηµα προστασίας από παγετό τεµ — 

.4 ∆ίσκος πωµατισµού τεµ — 

.5 Σωλήνωση στοµίου (µε υποδοχή για ρυθµιστή πιέσεως και περιοριστικής παροχής) και 
πώµα τεµ — 

.6 Σωλήνωση στοµίου (µε υποδοχή για περιοριστική παροχή) και πώµα τεµ — 

.7 Υδρόµετρο τεµ — 

.8 Ρυθµιστής πιέσεως από στατική πίεση 12,5 bar στις τυποποιηµένες πιέσεις από 2,5 
µέχρι 5 bar τεµ — 

.9 Περιοριστικής παροχής σε 3 ή 4 ή 6 ή 9 It/s τεµ — 
385 Υδροληψίες αρδεύσεως τύπου "Β" SCHLUMBERGER ή παρεµφερείς   
385.1 Κορµός µε το κάλυµµα, τη δικλείδα τύπου "HP" και τροχό χειρισµού τεµ — 

.2 Σύστηµα προστασίας από παγετό τεµ — 

.3 Υδρόµετρο τεµ — 

.4 Ρυθµιστής πιέσεως από 12,5 bar στις τυποποιηµένες πιέσεις από 2,5 µέχρι 5 bar τεµ — 

.5 Περιοριστικής παροχής σε 5 ή 12 ή 15 It/s τεµ — 
 

Υ∆Ρ 386. ΡΟΥΦΡΑΚΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΥΠΟΥ NEYRPIC ή παρεµφερείς (MET) 
(Τ = Τιµή σε €/τεµ) 

α)Ρουφράκτες σταθερής 
ανάντι στάθµης (AMIL) 

β) Ρουφράκτες σταθερής 
κατάντι στάθµης (AVIO) 

γ) Ρουφράκτες σταθερής 
κατάντι στάθµης (AVIS) 

δ) Ρουφράκτες µικτοί 
(VANNES MIXTES) 

 Υψηλής στάθµης Υψηλής στάθµης Με διάφραγµα 
ΚΩ∆ 
ΑΡ. Τύπου. Τ ΚΩ∆. 

ΑΡ. Τύπου. Τ ΚΩ∆. 
ΑΡ. Τύπου. Τ ΚΩ∆. 

ΑΡ. Τύπου. Τ 

.1 D.80 — .22 28/    6 — .48 56/106 — .68 160/140 — 

.2 D.90 — .23 36/ 10 — .49 71/132 — .69 160/180 — 

.3 D.100 — .24 45/ 16 — .50 90/170 — .70 200/180 — 

.4 D.110 — .25 56/ 25 — .51 110/212 — .71 200/224 — 

.5 D.125 — .26 71/ 40 — .52 140/265 — .72 250/224 — 

.6 D.140 — .27 90/ 63 — .53 160/300 111968,00 .73 250/280 — 

.7 D.160 — .28 110/100 — .54 180/335 — .74 315/280 — 

.8 D.180 — .29 140/160 — .55 200/375 — .75 315/355 — 

.9 D.200 21433,00 .30 160/200 94454,00 .56 220/425 — Χωρίς διάφραγµα 
.10 D.220 — .31 180/250 — .57 250/475 — .76 160/140 — 
.11 D.250 — .32 200/315 — .58 280/630 — .77 160/180 — 
.12 D.280 — .33 220/400 — Χαµηλής στάθµης .78 200/180 — 
.13 D.315 — .34 250/500 — .59 90/190 — .79 200/224 — 
.14 D.355 — .35 280/630 — .60 110/236 — .80 250/224 — 
.15 D.400 — Χαµηλής στάθµης .61 140/300 — .81 250/280 — 
.16 D.450 — .36 45/32 — .62 160/335 — .82 315/280 — 
.17 D.500 — .37 56/50 — .63 180/375 — .83 315/355 — 
.18 D.560 — .38 71/ 80 — .64 200/425 128349,00  
.19 D.630 — .39 90/125 — .65 250/475 —  
.20 D.710 — .40 110/ 200 64170,00 .66 250/530 —  
.21 D.800 — .41 140/ 315 — .67 280/600 —  

   .42 160/ 400 —   
   .43 180/ 500 —   
   .44 200/ 630 —   
   .45 220/ 800 —   
   .46 250/1000 —   
   .47 280/1250 —   
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Υ∆Ρ 387. ΡΟΥΦΡΑΚΤΕΣ ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝΤΕΣ (V.G.) τύπου NEYRPIC ή παρεµφερείς (MET) 
(Τ = Τιµή σε €/τεµ) 

ΚΩ∆. ΑΡ. Τύπου Τ ΚΩ∆.ΑΡ Τύπου Τ 
387.1 500/ 500  — 387.5 1250/1250  — 

.2 630/ 630  — .6 1400/1400  — 

.3 800/ 800  17980,00 .7 1600/1600 — 

.4 1000/1000 —    
 

Υ∆Ρ 389. ΣΙΦΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ τύπου NEYRPIC ή παρεµφερείς 
(Τ = Τιµή σε €/τεµ) 

ΚΩ∆. 
ΑΡ. Τύπου Τ ΚΩ∆. 

ΑΡ. Τύπου Τ ΚΩ∆. 
ΑΡ. Τύπου Τ 

389.1 SI- 60 — 389.4 SI - 250 5568,00 389.7 SI - 700 — 
.2 SI - 125 — .5 SI - 350 — .8 SI - 1000 — 
.3 SI - 180 — .6 SI - 500 — .9 SI - 1400 — 

 
Υ∆Ρ 390. ΜΕΤΡΗΤΕΣ Υ∆ΡΟΛΗΨΙΑΣ ∆ΙΩΡΥΓΩΝ τύπου NEYRPIC ή παρεµφερείς (MODULES A MASQUE) 

(MET)  
T = Τιµή σε €/τεµ) 

ΚΩ∆. 
ΑΡ. Τύπου Τ ΚΩ∆. 

ΑΡ. Τύπου Τ ΚΩ∆. 
ΑΡ. Τύπου Τ 

390.1 Χ1 - 30 — 390.21 Χ2 - 120 —  390.41 L1 - 800 — 
.2 Χ1 - 60 — .22 Χ2 - 150 —  .42 L1 - 850 — 
.3 Χ1 - 90 — .23 ΧΧ2 - 30 —  .43 L1 - 900 — 
.4 Χ1 -120 — .24 ΧΧ2 - 60 —  .44 L1 - 950 — 
.5 Χ1 -150 — .25 ΧΧ2 - 90 —  .45 L1 - 1000 — 
.6 ΧΧ1- 30 — .26 ΧΧ2 -120 —  .46 L1 - 1050 — 
.7 ΧΧ1- 60 — .27 ΧΧ2 -150 —  .47 L1-1100 — 
.8 ΧΧ1- 90 — .28 ΧΧ2 -180 —  .48 L1-1150 — 
.9 ΧΧ1 - 120 — .29 ΧΧ2 -210 —  .49 L1 - 1200 — 

.10 ΧΧ1 - 150 — .30 ΧΧ2 -240 —  .50 L1 - 1250 — 

.11 ΧΧ1 - 180 — .31 ΧΧ2 -300 6840,00 .51 L1 - 1300 — 

.12 ΧΧ1 - 210 — .32 ΧΧ2 -360 — .52 L1 - 1350 — 

.13 ΧΧ1 - 240 — .33 ΧΧ2 -420 — .53 L1 - 1400 — 

.14 ΧΧ1 – 300 4704,00 .34 ΧΧ2 -480 — .54 L1 - 1450 — 

.15 ΧΧ1 - 360 — .35 L1 - 500 — .55 L1 - 400 (α) — 

.16 ΧΧ1 - 420 — .36 L1 - 550 — .56 L1 - 800 (β) — 

.17 ΧΧ1 - 480 — .37 L1 - 600 — .57 L1 – 1200 (γ) — 

.18 Χ2 - 30 — .38 L1 - 650 — .58 L2 - 500 — 

.19 Χ2 - 60 — .39 L1 - 700 — .59 L2 - 550 — 

.20 Χ2 - 90 — .40 L1 - 750 —    
(α) Χωρίς βαθµίδες παροχή 
(β) Με δύο βαθµίδες παροχής 
(γ) Με τρεις βαθµίδες παροχής 
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Υ∆Ρ 393. ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΒΥΘΙΣΜΕΝΟΙ ∆ΙΣΚΟΕΙ∆ΕΙΣ ονοµαστικής πιέσεως 1 bar, τύπου NEYRPIC ή 
παρεµφερείς 

(D = ∆ιάµετρος σε mm, Τ = Τιµή σε €/τεµ) 

ΚΩ∆. ΑΡ D Τ 
393.1 200 12835,00 

.2 250 — 

.3 315 — 

.4 400 — 

 
ΚΩ∆. 
Υ∆Ρ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΣ 

MOΝ. 
ΒΑΣΙΚΗ 
ΤΙΜΗ €) 

396 Προσθετικά σκυροδεµάτων και υλικά µονώσεως αρµών   
396.1 Στεγανωτικό µάζας kg 1,40 

.2 Υλικό µειώσεως του λόγου νερό προς τσιµέντο kg 0,77 

.3 Υλικό αποτροπής διαχωρισµού των λίθινων συστατικών κατά τη διάστρωση kg 1,68 

.4 Υλικό σκληρυντικό kg 0,98 

.5 Υλικό επιταχύνσεως πήξεως kg 1,18 

.6 Υλικό κατά του παγετού kg 1,58 

.7 Υλικό επιφανειακής προστασίας σκυροδέµατος από αφυδάτωση κατά την πήξη kg 3,80 

.8 Υλικό επιφανειακής στεγανώσεως σκυροδέµατος µε βάση τις σιλικόνες (σε υγρή 
κατάσταση) kg 5,12 

.9 Υλικό επιφανειακής στεγανώσεως σκυροδέµατος µε βάση τις εποξειδικές ρητίνες (σε 
υγρή κατάσταση) kg 6,91 

.10 Ελαστοµερές υλικό στεγανώσεως αρµού kg 6,94 

.11 Ταινία στεγανώσεως αρµού τύπου HYDROFOIL ή παρεµφερούς πλάτους ταινίας 150 
mm m 2,56 

.12 Ταινία στεγανώσεως αρµού τύπου HYDROFOIL ή παρεµφερούς πλάτους ταινίας 250 
mm m 3,68 

.13 Ασφαλτικό υλικό τύπου ASBESTUMEN ή παρεµφερές kg 1,77 

.14 ∆ιογκωµένη πολυστερίνη m3 48,90 
397 ∆ιάφορα υλικά   
397.1 Πάσσαλοι περιφράξεως από σκυρόδεµα µήκους 1,90 m και διατοµής Φ 7/9,5 τεµ 6,78 

.2 Κλείθρο φορητό ανοξείδωτο τεµ 6,02 

.4 Καυσόξυλα kg 0,165 
398 Υλικά σηράγγων και γεωτρήσεων   
398.1 Μπεντονίτης kg 0,210 

.2 Ράβδος αγκυρώσεως βράχου διαστελλοµένου άκρου αντοχής θραύσεως 9t, µήκος 
1,50 m τεµ 42,30 

.3 Ράβδος αγκυρώσεως βράχου διαστελλοµένου άκρου αντοχής θραύσεως 12 t,  µήκος 
2,50 m τεµ 49,80 

.4 Ράβδος αγκυρώσεως βράχου PERFO, 1 ins και µήκος 2,5 m ή παρεµφερείς τεµ 71,20 

.5 Ελάσµατα BERNOLD ή παρεµφερή kg 5,80 

.6 Αδαµαντοκορώνα τρυπάνου τύπου GRAELIUS διαµέτρου 48 mm τεµ 330,00 

.7 Αδαµαντοκορώνα τρυπάνου, διαµέτρου 146 mm (δειγµατοληψίας) τεµ 1360,00 

.8 Χαλυβδοσωλήνας χωρίς ραφή εσωτερικής διαµέτρου 150 mm και πάχους 4,5 mm, για 
την επένδυση γεωτρήσεων m 30,75 

.9 Χαλυβδοσωλήνας µε διαµήκη ραφή γαλβανισµένος, εσωτερικής διαµέτρου 650mm και 
πάχους 6 mm, για την τελική σωλήνωση υδρογεωτρήσεως "MET" m 128,00 

.10 Χαλύβδινος φιλτροσωλήνας µε διαµήκη ραφή, γαλβανισµένος, εσωτερικής διαµέτρου 
650 mm και πάχους 6 mm (µε επιµήκη γεφυρωτή διάτρηση) "MET" m 138,73 

.11 Χαλυβδοσωλήνας µε διαµήκη ραφή, µαύρος, εσωτερικής διαµέτρου 900 mm και 
πάχους 6 mm, (περιφραγµατικός σωλήνας υδρογεωτρήσεως) "MET" m 136,77 



ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 

11 από 11 

ΚΩ∆. 
Υ∆Ρ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΣ 

MOΝ. 
ΒΑΣΙΚΗ 
ΤΙΜΗ €) 

.12 Χαλυβδοσωλήνας µε διαµήκη ραφή, µαύρος, εσωτερικής διαµέτρου 1050 mm και 
πάχους 6 mm, (περιφραγµατικός σωλήνας υδρογεωτρήσεως) "MET" m 176,88 

.13 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος διαµέτρου 2 ins m 8,33 

.14 Χαλυβδοσωλήνας µε διαµήκη ραφή, γαλβανισµένος, εσωτερικής διαµέτρου  10 ins και 
πάχους 6 mm, για την τελική σωλήνωση υδρογεωτρήσεως "MET" m 58,61 

.15 Χαλύβδινος φιλτροσωλήνας µε διαµήκη ραφή και επιµήκη γεφυρωτή διάτρηση, 
γαλβανισµένος, εσωτερικής διαµέτρου 10 ins και πάχους 6 mm, για την τελική 
σωλήνωση υδρογεωτρήσεως "MET" m 75,69 

.16 Χαλυβδοσωλήνας µε διαµήκη ραφή, µαύρος, εσωτερικής διαµέτρου 18 ins και πάχους 
6 mm, (περιφραγµατικός σωλήνας υδρογεωτρήσεως) "MET" m 62,42 

17 Κοπτικά (µε βίδια) γεωτρυπάνου διαµέτρου 146 mm (δειγµατοληψίας) τεµ 88,00 
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