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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 315
14 Φεβρουαρίου 2012

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. ∆11γ/Ο/3/5/Φ10
 Τροποποίηση – συµπλήρωση της απόφασης «Έγκριση 

αναπροσαρµογής και συµπλήρωσης Ενιαίων Τιµολο−
γίων Έργων Υδραυλικών και Λιµενικών». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 

3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νοµοθεσίας 
Κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων» (ΦΕΚ Α΄ 116).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 
(ΦΕΚ Α΄98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της 
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισµού.

3. Το άρθρο 1 της απόφασης αρ. 2876/7−10−2009 (ΦΕΚ 
2234Β/7−10−2009) του Πρωθυπουργού, «Αλλαγή τίτλου 
Υπουργείων» σε συνδυασµό µε την παρ. 2 του άρθρου 6 
του Π.∆/τος 189/2009 (ΦΕΚ Α΄ 221) «Καθορισµός και ανα−
κατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων» µε το οποίο, 
µεταφέρεται η Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων ως 
σύνολο αρµοδιοτήτων υπηρεσιών και προσωπικού, από 
το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής 
Αλλαγής στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων.

4. Το π.δ. 69/1988 «Οργανισµός της Γενικής Γραµµα−
τείας ∆ηµοσίων Έργων» (Α΄28) όπως συµπληρώθηκε µε 
το Π.∆. 340/4−10−90, «Σύσταση Γενικών ∆/νσεων κ.λπ.» 
σε συνδυασµό µε το Π.∆. 910/77 «Περί οργανισµού του 
τ. ΥΠ.∆.Ε.» όπως εξακολουθεί να ισχύει σήµερα.

5. Την µε ΑΠ ∆16α/04/773/29−11−1990 Κοινή Υπουργική 
απόφαση σχετικά µε την «εξαίρεση διοικητικών πράξεων 
ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών» .

6. Την αριθ. ∆17γ/06/28/Φ.Ν.437/24−2−2009 απόφαση 
του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. «Έγκριση αναπροσαρµογής 
και συµπλήρωσης Ενιαίων Τιµολογίων Έργων Υδραυ−
λικών και Λιµενικών» (ΦΕΚ Β΄ 410/6−3−2009 και ΦΕΚ Β΄ 
822/4−5−2009 ).

7. Την αριθ ∆11γ/759/28−12−2009 απόφαση του Υπουργού 
Υ.ΜΕ.∆Ι. «Συµπλήρωση της απόφασης Έγκριση αναπρο−
σαρµογής και συµπλήρωσης Ενιαίων Τιµολογίων Έργων 

Υδραυλικών και Λιµενικών» (ΦΕΚ Β΄ 2630/29−12−2009)
8. Την αριθ ∆11γ/188/Φ10/13−4−2010 απόφαση του 

Υπουργού Υ.ΜΕ.∆Ι. «Τροποποίηση – ∆ιόρθωση σφαλ−
µάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρµογής και 
συµπλήρωσης Ενιαίων Τιµολογίων Έργων Υδραυλικών 
και Λιµενικών» (Φ.Ε.Κ. 518Β΄ /26−4−2010)

9. Την αριθ ∆11γ/9/59/Φ10/17−8−2011 απόφαση του 
Υπουργού Υ.ΜΕ.∆Ι. «Τροποποίηση – Συµπλήρωση − ∆ι−
όρθωση σφαλµάτων της απόφασης «Έγκριση αναπρο−
σαρµογής και συµπλήρωσης Ενιαίων Τιµολογίων Έργων 
Υδραυλικών και Λιµενικών» (Φ.Ε.Κ. 2063Β΄ /16−9−2011) και 
επειδή απαιτείται η τροποποίηση − διευκρίνηση άρθρων 
του τιµολογίου υδραυλικών έργων και λόγω τροπο−
ποίησης των σχετικών Ευρωπαϊκών Προτύπων (ΕΝ), 
αποφασίζει:

1. Στην απόφασή µας µε αριθ. ∆17γ/06/28/Φ.Ν.437/
24−2−2009 «Έγκριση αναπροσαρµογής και συµπλήρω−
σης Ενιαίων Τιµολογίων Έργων Υδραυλικών και Λιµε−
νικών» (ΦΕΚ Β΄ 410/6−3−2009 και ΦΕΚ Β΄ 822/4−5−2009) 
όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τις αριθµ 
∆11γ/759/28−12−2009, ∆11γ/188/Φ10/13−4−2010 και ∆11γ/9/59/
Φ10/17−8−2011 αποφάσεις του Υπουργού Υ.ΜΕ.∆Ι. (ΦΕΚ Β΄ 
2630/29−12−2009, Φ.Ε.Κ. 518Β΄/26−4−2010 και Φ.Ε.Κ. 2063Β΄ 
/16−9−2011 αντίστοιχα).

α) Στο περιγραφικό τιµολόγιο, το άρθρο 12.12 αντικα−
θίσταται ως εξής:

Άρθρο 12.12 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC−U 
συµπαγούς τοιχώµατος

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων µε σωλήνες από µη 
πλαστικοποιηµένο πολυβινυλοχλωρίδιο (ΡVC−U), συµπα−
γούς τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1.

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ονοµαστική 
διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την εξωτερική διάµετρο), 
τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard 
Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαµέτρου του 
σωλήνα προς το πάχος του τοιχώµατος) και τον δείκτη 
δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή τόσο για σωλήνες µε 
απόληξη τύπου καµπάνας µε ελαστικό δακτύλιο στεγα−
νοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες 
µε ευθύγραµµα άκρα που συνδέονται µε συγκολλούµενο 
δακτύλιο (µούφα).

Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµ−
βάνονται:
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•  Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, προσωρινή απο−
θήκευση, προστασία και πλάγιες µεταφορές των σω−
λήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούµενης προς τούτο κόλλας).

• Η διάθεση του απαιτουµένου εξοπλισµού και µέσων 
για τον χειρισµό και την σύνδεση των σωλήνων.

• Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτη−
σης, οι συνδέσεις των σωλήνων µεταξύ τους, οι συνδέ−
σεις του αγωγού µε τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και 
η δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα σύµφωνα µε τις 
αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

∆εν συµπεριλαµβάνονται και επιµετρώνται ιδιαίτερα 
µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου:

− Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµού των σωλή−
νων και η επανεπίχωση του ορύγµατος, σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στην µελέτη

− Τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο 
ακαθάρτων (σαµάρια µε µούφα)

− Τα ειδικά τεµάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώµατα 
κ.λπ.) από PVC ή χυτοσίδηρο 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αξονικού µήκους σωλή−
νωσης, αφαιρουµένου του µήκους των φρεατίων και 
των ειδικών τεµαχίων, σύµφωνα µε τον πίνακα τιµών 
µονάδας που ακολουθεί στην παράγραφο ε.
12.12.01  Αγωγοί µε σωλήνες ΡVC−U, SDR 41, DN= 110 mm 
 Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6711.1
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
  Αριθµητικώς: 
12.12.02  Αγωγοί µε σωλήνες ΡVC−U, SDR 41, DN = 125 mm 
 Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6711.1
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
  Αριθµητικώς:  
12.12.03  Αγωγοί µε σωλήνες ΡVC−U, SDR 41, DN= 160 mm 
 Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6711.1
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
  Αριθµητικώς:  
12.12.04  Αγωγοί µε σωλήνες ΡVC−U, SDR 41, DN= 200 mm 
 Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6711.2
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
  Αριθµητικώς:  
12.12.05  Αγωγοί µε σωλήνες ΡVC−U, SDR 41, DN= 250 mm 
 Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6711.3
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
  Αριθµητικώς:  
12.12.06  Αγωγοί µε σωλήνες ΡVC−U, SDR 41, DN= 315 mm 
 Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6711.4
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
  Αριθµητικώς:  
12.12.07  Αγωγοί µε σωλήνες ΡVC−U, SDR 41, DN= 355 mm 
 Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6711.5
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
  Αριθµητικώς:  
12.12.08  Αγωγοί µε σωλήνες ΡVC−U, SDR 41, DN= 400 mm 
 Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6711.6
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
  Αριθµητικώς:  
12.12.09  Αγωγοί µε σωλήνες ΡVC−U, SDR 41, DN = 500 mm 
 Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6711.7
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
 Αριθµητικώς:  
12.12.10  Αγωγοί µε σωλήνες ΡVC−U, SDR 41, DN= 630 mm 
 Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6711.7
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
 Αριθµητικώς:  

β) Στο περιγραφικό τιµολόγιο η περιγραφή του άρ−
θρου 12.14 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 12.14 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυ−
αιθυλενίου (PE) µε συµπαγές τοίχωµα κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 12201−2:2011

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου 
(ΡΕ) συµπαγούς τοιχώµατος κατά ΕΝ 12201−2 για την 
µεταφορά ποσίµου νερού, νερού γενικής χρήσης, απο−
χέτευση οµβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα 
αποχέτευσης κενού.

Οι σωλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται µε βάση το υλικό κα−
τασκευής (PE100, PE 80, PE40), την ονοµαστική διάµετρο 
DN (ταυτίζεται µε την εξωτερική διάµετρο: σωλήνες DN/
OD), τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard 
Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαµέτρου του 
σωλήνα προς το ονοµαστικό πάχος του τοιχώµατος) και 
τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης −extrusion−, 
πολυστρωµατικής εξώθησης, µε πρόσθετη αποσπώµενη 
εξωτερική επίστρωση −peelable layer).

O αριθµός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής 
(PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται µε την ελάχιστη απαι−
τούµενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required 
Strength) ως εξής: PE100 − MRS 10 MPa, PE80 − MRS 8 
MPa, PE 40 − MRS 4 MPa.

Σύµφωνα µε το EN 12201−2, η ονοµαστική πίεση λει−
τουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία υλικού κατα−
σκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται µε µία µέγιστη 
τιµή SDR 

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε 
βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται ότι πλη−
ρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώµατος (SDR) που 
καθορίζονται στο Πρότυπο.

Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήµανση στην οποία αναγρά−
φονται τα χαρακτηριστικά τους, µεταξύ των οποίων και 
η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιµο νερό, Ρ 
= για δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα 
γενικής χρήσεως.

Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση µεταξύ των 
χρήσεων των σωλήνων και οι τιµές έχουν εφαρµογή 
για πάσης φύσεως δίκτυα.

Επισηµαίνεται ότι οι σωλήνες µε αποσπώµενη εξωτε−
ρική επίστρωση (peelable layer) οφείλουν να πληρούν 
όλες τις απαιτήσεις φυσικών, µηχανικών και χηµικών 
χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σω−
λήνες ΡΕ. 

Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµ−
βάνονται:

• Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, προσωρινή απο−
θήκευση, προστασία και πλάγιες µεταφορές των σω−
λήνων, των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των 
ειδικών τεµαχίων από ΡΕ.

• Η προσκόµιση επί τόπου του έργου των συσκευών 
συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η χρήση και 
λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούµενα 
αναλώσιµα.

• Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτη−
σης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων 
τους από ΡΕ µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως 
(butt welding) ή χρήση ηλεκτροµουφών, καθώς και η 
δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα σύµφωνα µε τις 
αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.
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• Η προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και τοποθέτηση 
ταινίας σήµανσης του δικτύου σύµφωνα µε την αντί−
στοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό 
κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο µε το υφιστάµε−
νο δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά 
πληρώνεται ιδιαιτέρως µε τα αντίστοιχα άρθρα του 
παρόντος Τιµολογίου. Επίσης δεν περιλαµβάνονται οι 
συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο 
εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο που πληρώνονται 
ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων.

Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους αγωγού από πολυαι−
θυλένιο, πλήρως εγκατεστηµένου, ανά τύπο, ονοµαστική 
διάµετρο και ονοµαστική πίεση, ως εξής:

12.14.01 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυ−
λενίου ΡE 100 (µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή 
MRS10= 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 12201−2:2011

Τα υποάρθρα παραµένουν αµετάβλητα

12.14.02 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλε−
νίου ΡE 80 (µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS8 = 
8 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201−
2:2011

Τα υποάρθρα παραµένουν αµετάβλητα

12.14.03 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλε−
νίου ΡE 100 (µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS10= 
10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα ΕΝ 12201−2:2011 και πρό−
σθετη εξωτερική επίστρωση από θερµοπλαστικό υλι−
κό που µπορεί να αποξεσθεί (peelable layer) σύµφωνα 
µε το Παράρτηµα C του ΕΛΟΤ ΕΝ 12201−2:2011.

Τα υποάρθρα παραµένουν αµετάβλητα
γ) Στο περιγραφικό τιµολόγιο τα άρθρα 12.15, 12.16 και 

12.17 αντικαθίστανται και συµπληρώνονται ως εξής: 

Άρθρο 12.15  ∆ίκτυα υπό πίεση από σωλήνες ελατού χυ−
τοσιδήρου (ductile iron) Κωδικός αναθεώρησης Υ∆Ρ 
6623

Σωληνώσεις πιέσεως µε σωλήνες από ελατό χυτο−
σίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron), κατά το 
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 545, µε απολήξεις τύπου κώδωνα ή 
φλαντζωτές, µε εσωτερική επένδυση από τσιµεντοκονία 
και εξωτερική επίστρωση µεταλλικού ψευδαργύρου µε 
προστατευτικό τελείωµα ενός από τους τύπους που 
αναφέρονται στο Παράρτηµα D του Προτύπου.

Οι σωλήνες δικτύων υπό πίεση από ελατό χυτοσίδη−
ρο κατηγοριοποιούνται µε βάση την ονοµαστική τους 
διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την εσωτερική διάµετρο 
του σωλήνα) και την κλάση πιέσεως C (ταυτίζεται µε 
την µέγιστη υδροστατική πίεση συνεχούς λειτουργίας 
PFA).

Για τους σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 545:2010 απαιτείται πιστοποίηση των χαρακτηρι−
στικών που προδιαγράφονται στο Πρότυπο από εξου−
σιοδοτηµένο εργαστήριο σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
Κοινοτικές διατάξεις. 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια και 
προσκόµιση επί τόπου των σωλήνων από ελατό χυτο−
σίδηρο µε τους αναλογούντες δακτυλίους στεγάνω−
σης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681−1, η προσωρινή αποθήκευση, 
οι πλάγιες µεταφορές, ο καταβιβασµός των σωλήνων 
εντός του ορύγµατος, η σύνδεσή τους και η εκτέλεση 
ελέγχων στεγανότητας.

Η εκσκαφή του ορύγµατος, ο εγκιβωτισµός των σω−
λήνων και τα ειδικά τεµάχια της σωληνογραµµής δεν 
περιλαµβάνονται στις τιµές µονάδας και επιµετρώνται 
ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου.

Τιµή ανά τρέχον µέτρο αξονικού µήκους σωλήνωσης, 
χωρίς συνυπολογισµό του µήκους των ειδικών τεµα−
χίων.
12.15.01  Με σωλήνες DN 100 mm/κλάσης C40, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
  Αριθµητικώς:  
12.15.02  Με σωλήνες DN 125 mm/κλάσης C40, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
  Αριθµητικώς:  
12.15.03  Με σωλήνες DN 150 mm/κλάσης C40, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
  Αριθµητικώς:  
12.15.04  Με σωλήνες DN 200 mm/κλάσης C40, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
  Αριθµητικώς:  
12.15.05  Με σωλήνες DN 250 mm/κλάσης C40, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
  Αριθµητικώς:  
12.15.06 Με σωλήνες DN 300 mm/κλάσης C40, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
  Αριθµητικώς:  
12.15.07  Με σωλήνες DN 350 mm/κλάσης C30, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
  Αριθµητικώς:  
12.15.08  Με σωλήνες DN 400 mm/κλάσης C30, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
  Αριθµητικώς:  
12.15.09  Με σωλήνες DN 450 mm/κλάσης C30, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
  Αριθµητικώς:  
12.15.10  Με σωλήνες DN 500 mm/κλάσης C30, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
  Αριθµητικώς:  
12.15.11  Με σωλήνες DN 600 mm/κλάσης C30, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
  Αριθµητικώς:  
12.15.12  Με σωλήνες DN 700 mm/κλάσης C25, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
  Αριθµητικώς:  
12.15.13  Με σωλήνες DN 800 mm/κλάσης C25, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
  Αριθµητικώς:  
12.15.14  Με σωλήνες DN 900 mm/κλάσης C25, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
  Αριθµητικώς:  
12.15.15  Με σωλήνες DN 1000 mm/κλάσης C25, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
  Αριθµητικώς:  
12.15.16  Με σωλήνες DN 1100 mm/κλάσης C25, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
  Αριθµητικώς:  
12.15.17  Με σωλήνες DN 1200 mm/κλάσης C25, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
  Αριθµητικώς:  
Άρθρο 12.16 ∆ίκτυα υπονόµων από σωλήνες ελατού χυ−

τοσιδήρου (ductile iron)
 Κωδικός αναθεώρησης Υ∆Ρ 6623

Σωληνώσεις υπονόµων µε σωλήνες από ελατό χυτο−
σίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron), κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 598, µε σήµανση CE, απολήξεις τύπου καµπάνας, 
ελαστικό δακτύλιο έµφραξης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681−1, εσω−
τερική επένδυση από τσιµεντοκονία µε τσιµέντο υψη−
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λής περιεκτικότητας σε αργίλιο (high alumina cement) 
και εξωτερική επένδυση µε µεταλλικό ψευδάργυρο µε 
προστατευτικό τελείωµα ενός από τους τύπους που 
αναφέρονται στο Παράρτηµα Β του Προτύπου.

Οι σωλήνες υπονόµων από ελατό χυτοσίδηρο κατηγο−
ριοποιούνται µε βάση την ονοµαστική τους διάµετρο DN 
(ταυτίζεται µε την εσωτερική διάµετρο του σωλήνα).

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια και 
προσκόµιση επί τόπου των σωλήνων από ελατό χυτο−
σίδηρο µε τους αναλογούντες δακτυλίους στεγάνω−
σης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681−1, η προσωρινή αποθήκευση, 
οι πλάγιες µεταφορές, ο καταβιβασµός των σωλήνων 
εντός του ορύγµατος, η σύνδεσή τους και η εκτέλεση 
ελέγχων στεγανότητας.

Η εκσκαφή του ορύγµατος, ο εγκιβωτισµός των σω−
λήνων και τα ειδικά τεµάχια της σωληνογραµµής δεν 
περιλαµβάνονται στις τιµές µονάδας και επιµετρώνται 
ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου.

Τιµή ανά τρέχον µέτρο αξονικού µήκους σωλήνωσης, 
χωρίς συνυπολογισµό του µήκους των ειδικών τεµαχίων.
12.16.01  Με σωλήνες DN 100 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 598
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
  Αριθµητικώς:  
12.16.02 Με σωλήνες DN 125 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 598
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
  Αριθµητικώς:  
12.16.03  Με σωλήνες DN 150 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 598
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
  Αριθµητικώς:  
12.16.04  Με σωλήνες DN 200 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 598
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
  Αριθµητικώς:  
12.16.05  Με σωλήνες DN 250 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 598
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
  Αριθµητικώς:  
12.16.06  Με σωλήνες DN 300 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 598
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
  Αριθµητικώς:  
12.16.07  Με σωλήνες DN 350 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 598
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
  Αριθµητικώς:  
12.16.08  Με σωλήνες DN 400 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 598
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
  Αριθµητικώς:  
12.16.09  Με σωλήνες DN 450 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 598
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
  Αριθµητικώς:  
12.16.10  Με σωλήνες DN 500 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 598
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
  Αριθµητικώς:  
12.16.11  Με σωλήνες DN 600 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 598
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
  Αριθµητικώς:  
12.16.12  Με σωλήνες DN 700 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 598
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
  Αριθµητικώς:  
12.16.13  Με σωλήνες DN 800 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 598
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
  Αριθµητικώς:  
12.16.14  Με σωλήνες DN 900 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 598
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
  Αριθµητικώς:  
12.16.15  Με σωλήνες DN 1000 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 598
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
  Αριθµητικώς:  

Άρθρο 12.17 Ειδικά τεµάχια σωληνώσεων από ελατό 
χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron). 
Κωδικός αναθεώρησης Υ∆Ρ 6623

Ειδικά τεµάχια, σύνδεσµοι και στηρίγµατα σωληνώ−
σεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη, 
διατοµών και λοιπών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 598, µε πιστοποιητικά από κοινοποι−
ηµένο στην ΕΕ φορέα πιστοποίησης. 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια, µε−
ταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση, οι πλάγιες 
µεταφορές, και συναρµολόγηση σε σωληνογραµµή από 
σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου σφαιροειδούς γραφίτη 
(ductile iron)

12.17.01 Καµπύλες, ταυ, συστολές, πώµατα κλπ, όλων 
των τύπων (µονής ή διπλής φλαντζωτής σύνδεσης, µο−
νής ή διπλής σύνδεσης τύπου κώδωνα), µεγεθών (οποι−
ασδήποτε ονοµαστικής διαµέτρου), κλάσεων πίεσης 
λειτουργίας, µε εσωτερική και εξωτερική προστασία 
ενός από τους τύπους που καθορίζονται στα πρότυπα 
ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 598. Περιλαµβάνονται οι 
απαιτούµενοι κοχλίες σύνδεσης και οι ελαστικοί δα−
κτύλιοι στεγάνωσης ΕΛΟΤ ΕΝ 681−1.
 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) 
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
  Αριθµητικώς:  

12.17.02 Στοιχεία αγκύρωσης (saddles) σωληνώσεων πι−
έσεως από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφί−
τη (ductile iron), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ545, πλήρως εγκατε−
στηµένα, µε τους απαιτούµενους κοχλίες. 

Τιµή ανά τεµάχιο πλήρως εγκατεστηµένου στοιχείου 
αγκύρωσης, µε βάση την ονοµαστική διάµετρο DN του 
στηριζόµενου σωλήνα ή του ειδικού τεµαχίου. 
12.17.02.01  Στοιχείο αγκύρωσης DN 100 mm 
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
  Αριθµητικώς:  
12.17.02.02  Στοιχείο αγκύρωσης DN 125 mm
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
  Αριθµητικώς:  
12.17.02.03  Στοιχείο αγκύρωσης DN 150 mm
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
  Αριθµητικώς:  
12.17.02.04  Στοιχείο αγκύρωσης DN 200 mm
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
  Αριθµητικώς:  
12.17.02.05  Στοιχείο αγκύρωσης DN 250 mm
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
  Αριθµητικώς:  
12.17.02.06  Στοιχείο αγκύρωσης DN 300 mm
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
  Αριθµητικώς:  
12.17.02.07  Στοιχείο αγκύρωσης DN 350 mm
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
  Αριθµητικώς:  
12.17.02.08  Στοιχείο αγκύρωσης DN 400 mm
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
  Αριθµητικώς:  
12.17.02.09  Στοιχείο αγκύρωσης DN 450 mm
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
  Αριθµητικώς:  
12.17.02.10  Στοιχείο αγκύρωσης DN 500 mm
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
  Αριθµητικώς:  
12.17.02.11  Στοιχείο αγκύρωσης DN 600 mm
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 ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
  Αριθµητικώς:  
12.17.02.12  Στοιχείο αγκύρωσης DN 700 mm
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
  Αριθµητικώς:  
12.17.02.13  Στοιχείο αγκύρωσης DN 800 mm
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
  Αριθµητικώς:  
12.17.02.14  Στοιχείο αγκύρωσης DN 900 mm
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
  Αριθµητικώς:  
12.17.02.15  Στοιχείο αγκύρωσης DN 1000 mm
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
  Αριθµητικώς:  
12.17.03.16  Στοιχείο αγκύρωσης DN 1100 mm 
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
  Αριθµητικώς:  
12.17.03.17  Στοιχείο αγκύρωσης DN 1200 mm 
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
  Αριθµητικώς:  

δ) Στο περιγραφικό τιµολόγιο, το άρθρο 12.28 αντι−
καθίσταται ως εξής:

Άρθρο 12.28 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων από σω−
λήνες PVC−U δοµηµένου τοιχώµατος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
13476−2.

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων µε πλαστικούς σω−
λήνες δοµηµένου τοιχώµατος από µη πλαστικοποιηµένο 
πολυβινυλοχλωρίδιο (ΡVC−U), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476−2, µε 
λεία εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια, .

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ονοµαστική 
διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την εξωτερική διάµετρο), 
τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard 
Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαµέτρου του 
σωλήνα προς το πάχος του τοιχώµατος) για DN ≤ 200 
mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1 και τον δείκτη δακτυλιοει−
δούς ακαµψίας SN (stiffness number) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
ISO 9969.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή τόσο για σωλήνες µε 
απόληξη τύπου καµπάνας µε ελαστικό δακτύλιο στεγα−
νοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες 
µε ευθύγραµµα άκρα που συνδέονται µε εξωτερικό δα−
κτύλιο (µούφα) µε παρεµβύσµατα στεγάνωσης.

Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµ−
βάνονται:

• Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, προσωρινή απο−
θήκευση, προστασία και πλάγιες µεταφορές των σωλή−
νων και των δακτυλίων στεγάνωσης.

• Η διάθεση του απαιτουµένου εξοπλισµού και µέσων 
για τον χειρισµό και την σύνδεση των σωλήνων.

• Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτη−
σης, οι συνδέσεις των σωλήνων µεταξύ τους, οι συνδέ−
σεις του αγωγού µε τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και 
η δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα σύµφωνα µε τις 
αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

∆εν συµπεριλαµβάνονται και επιµετρώνται ιδιαίτερα 
µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου:

− Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµού των σωλή−
νων και η επανεπίχωση του ορύγµατος, σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στην µελέτη

− Τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο 
ακαθάρτων (σαµάρια µε µούφα)

− Τα ειδικά τεµάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώµατα 
κ.λπ.) από PVC ή χυτοσίδηρο 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αξονικού µήκους σωλήνω−
σης, αφαιρουµένου του µήκους των φρεατίων και των 
ειδικών τεµαχίων.

12.28.01 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC−U δο−
µηµένου τοιχώµατος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476−2, δακτυ−
λιοειδούς ακαµψίας SN 4,. 

12.28.01.01 Αγωγοί αποχέτευσης µε σωλήνες ΡVC−U δο−
µηµένου τοιχώµατος, SN4, DN 110 mm

 Κωδικός Αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6711.1
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
  Αριθµητικώς:  

12.28.01.02 Αγωγοί αποχέτευσης µε σωλήνες ΡVC−U δο−
µηµένου τοιχώµατος, SN4, DN 125 mm

 Κωδικός Αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6711.1
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
  Αριθµητικώς:  

12.28.01.03  Αγωγοί αποχέτευσης µε σωλήνες ΡVC−U δο−
µηµένου τοιχώµατος, SN4, DN 160 mm

 Κωδικός Αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6711.1
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
  Αριθµητικώς:  

12.28.01.04  Αγωγοί αποχέτευσης µε σωλήνες ΡVC−U δο−
µηµένου τοιχώµατος, SN4, DN 200 mm

 Κωδικός Αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6711.2
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
  Αριθµητικώς:  

12.28.01.05  Αγωγοί αποχέτευσης µε σωλήνες ΡVC−U δο−
µηµένου τοιχώµατος, SN4, DN 250 mm

 Κωδικός Αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6711.3
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
  Αριθµητικώς:  

12.28.01.06 Αγωγοί αποχέτευσης µε σωλήνες ΡVC−U δο−
µηµένου τοιχώµατος, SN4, DN 315 mm

 Κωδικός Αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6711.4
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
  Αριθµητικώς:  

12.28.01.07 Αγωγοί αποχέτευσης µε σωλήνες ΡVC−U δο−
µηµένου τοιχώµατος, SN4, DN 400 mm

 Κωδικός Αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6711.6
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
  Αριθµητικώς:  

12.28.01.08  Αγωγοί αποχέτευσης µε σωλήνες ΡVC−U δο−
µηµένου τοιχώµατος, SN4, DN 500 mm

 Κωδικός Αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6711.7
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
  Αριθµητικώς:  

12.28.01.09 Αγωγοί αποχέτευσης µε σωλήνες ΡVC−U δο−
µηµένου τοιχώµατος, SN4, DN 630 mm

 Κωδικός Αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6711.7
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
  Αριθµητικώς:  
και
ε) Στον πίνακα τιµών µονάδας εργασιών Υδραυλικών 

Έργων τροποποιούνται – συµπληρώνονται τα άρθρα 
12.12., 12.14., 12.15., 12.16.,12.17.και 12.28 σύµφωνα µε τον 
παρακάτω πίνακα:
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κωδικός 
αναθεώρησης

µον. 
µετρ.

EΡΓΑ
έως 1,5 εκ. €

EΡΓΑ
1,5 − 5,0 εκ. €

EΡΓΑ
> 5,0 εκ. €

Αρθρο 
12.12

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC−U συµπαγούς 
τοιχώµατος      

12.12.01 Αγωγοί µε σωλήνες ΡVC−U συµπαγούς τοιχώµατος, SDR 41, 
DN 110 mm Υ∆Ρ 6711.1 m 3,80 3,70 3,60 

12.12.02 Αγωγοί µε σωλήνες ΡVC−U συµπαγούς τοιχώµατος, SDR 41, 
DN 125 mm Υ∆Ρ 6711.1 m 4,20 4,10 3,90 

12.12.03 Αγωγοί µε σωλήνες ΡVC−U συµπαγούς τοιχώµατος, SDR 41, 
DN 160 mm Υ∆Ρ 6711.1 m 6,90 6,80 6,40 

12.12.04 Αγωγοί µε σωλήνες ΡVC−U συµπαγούς τοιχώµατος, SDR 41, 
DN 200 mm Υ∆Ρ 6711.2 m 9,30 9,00 8,60 

12.12.05 Αγωγοί µε σωλήνες ΡVC−U συµπαγούς τοιχώµατος, SDR 41, 
DN 250 mm Υ∆Ρ 6711.3 m 14,70 14,30 13,50 

12.12.06 Αγωγοί µε σωλήνες ΡVC−U συµπαγούς τοιχώµατος, SDR 41, 
DN 315 mm Υ∆Ρ 6711.4 m 22,70 22,10 21,00 

12.12.07 Αγωγοί µε σωλήνες ΡVC−U συµπαγούς τοιχώµατος, SDR 41, 
DN 355 mm Υ∆Ρ 6711.5 m 27,50 26,80 25,50 

12.12.08 Αγωγοί µε σωλήνες ΡVC−U συµπαγούς τοιχώµατος, SDR 41, 
DN 400 mm Υ∆Ρ 6711.6 m 34,10 33,00 31,50 

12.12.09 Αγωγοί µε σωλήνες ΡVC−U συµπαγούς τοιχώµατος, SDR 41, 
DN 500 mm Υ∆Ρ 6711.7 m 50,30 48,80 46,50 

12.12.10 Αγωγοί µε σωλήνες ΡVC−U συµπαγούς τοιχώµατος, SDR 41, 
DN 630 mm Υ∆Ρ 6711.7 m 77,30 75,00 71,30 

       
Άρθρο 
12.14

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) µε 
συµπαγές τοίχωµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201−2:2011      

12.14.01
Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 
100  (µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε 
συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201−2:2011

     

 Τα υποάρθρα παραµένουν αµετάβλητα      

12.14.02
Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 
80  (µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS8 = 8 MPa), µε 
συµπαγές τοίχωµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201−2:2011

     

 Τα υποάρθρα παραµένουν αµετάβλητα      

12.14.03

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 
100  (µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή  MRS10 = 10 MPa), 
µε συµπαγές τοίχωµα κατά ΕΝ 12201−2:2011 και πρόσθετη 
εξωτερική επίστρωση από θερµοπλαστικό υλικό που 
µπορεί να αποξεσθεί (peelable layer) σύµφωνα µε το 
Παράρτηµα C του ΕΛΟΤ ΕΝ 12201−2:2011

     

 Τα υποάρθρα παραµένουν αµετάβλητα      
       
Άρθρο 
12.15

∆ίκτυα υπό πίεση από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου 
(ductile iron)      

12.15.01 Με σωλήνες DN 100 mm / κλάσης C40, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 Υ∆Ρ 6623 m 32,40 31,50 30,00 
12.15.02 Με σωλήνες DN 125 mm / κλάσης C40, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 Υ∆Ρ 6623 m 37,80 36,80 35,00 
12.15.03 Με σωλήνες DN 150 mm / κλάσης C40, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 Υ∆Ρ 6623 m 43,20 42,00 40,00 
12.15.04 Με σωλήνες DN 200 mm / κλάσης C40, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 Υ∆Ρ 6623 m 59,40 57,80 55,00 
12.15.05 Με σωλήνες DN 250 mm / κλάσης C40, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 Υ∆Ρ 6623 m 76,00 73,50 70,00 
12.15.06 Με σωλήνες DN 300 mm / κλάσης C40, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 Υ∆Ρ 6623 m 108,00 105,00 100,00 
12.15.07 Με σωλήνες DN 350 mm / κλάσης C30, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 Υ∆Ρ 6623 m 124,00 121,00 115,00 
12.15.08 Με σωλήνες DN 400 mm / κλάσης C30, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 Υ∆Ρ 6623 m 140,00 137,00 130,00 
12.15.09 Με σωλήνες DN 450 mm / κλάσης C30, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 Υ∆Ρ 6623 m 146,00 142,00 135,00 
12.15.10 Με σωλήνες DN 500 mm / κλάσης C30, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 Υ∆Ρ 6623 m 162,00 158,00 150,00 
12.15.11 Με σωλήνες DN 600 mm / κλάσης C30, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 Υ∆Ρ 6623 m 195,00 189,00 180,00 
12.15.12 Με σωλήνες DN 700 mm / κλάσης C25, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 Υ∆Ρ 6623 m 232,00 226,00 215,00 
12.15.13 Με σωλήνες DN 800 mm / κλάσης C25, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 Υ∆Ρ 6623 m 275,00 268,00 255,00 
12.15.14 Με σωλήνες DN 900 mm / κλάσης C25, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 Υ∆Ρ 6623 m 378,00 367,00 350,00 
12.15.15 Με σωλήνες DN 1000 mm / κλάσης C25, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 Υ∆Ρ 6623 m 400,00 390,00 370,00 
12.15.16 Με σωλήνες DN 1100 mm / κλάσης C25, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 Υ∆Ρ 6623 m 535,00 520,00 495,00 
12.15.17 Με σωλήνες DN 1200 mm / κλάσης C25, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 Υ∆Ρ 6623 m 625,00 640,00 595,00 
       



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 6723

ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κωδικός 
αναθεώρησης

µον. 
µετρ.

EΡΓΑ
έως 1,5 εκ. €

EΡΓΑ
1,5 − 5,0 εκ. €

EΡΓΑ
> 5,0 εκ. €

Αρθρο 
12.16

∆ίκτυα υπονόµων από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου 
(ductile iron)      

12.16.01 Με σωλήνες DN 100 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 598 Υ∆Ρ 6623 m 37,80 36,80 35,00 
12.16.02 Με σωλήνες DN 125 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 598 Υ∆Ρ 6623 m 45,40 44,10 42,00 
12.16.03 Με σωλήνες DN 150 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 598 Υ∆Ρ 6623 m 52,00 50,40 48,00 
12.16.04 Με σωλήνες DN 200 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 598 Υ∆Ρ 6623 m 64,80 63,00 60,00 
12.16.05 Με σωλήνες DN 250 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 598 Υ∆Ρ 6623 m 86,40 84,00 80,00 
12.16.06 Με σωλήνες DN 300 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 598 Υ∆Ρ 6623 m 108,00 105,00 100,00 
12.16.07 Με σωλήνες DN 350 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 598 Υ∆Ρ 6623 m 124,00 121,00 115,00 
12.16.08 Με σωλήνες DN 400 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 598 Υ∆Ρ 6623 m 140,00 137,00 130,00 
12.16.09 Με σωλήνες DN 450 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 598 Υ∆Ρ 6623 m 151,00 147,00 140,00 
12.16.10 Με σωλήνες DN 500 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 598 Υ∆Ρ 6623 m 173,00 168,00 160,00 
12.16.11 Με σωλήνες DN 600 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 598 Υ∆Ρ 6623 m 205,00 200,00 190,00 
12.16.12 Με σωλήνες DN 700 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 598 Υ∆Ρ 6623 m 265,00 257,00 245,00 
12.16.13 Με σωλήνες DN 800 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 598 Υ∆Ρ 6623 m 310,00 300,00 285,00 
12.16.14 Με σωλήνες DN 900 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 598 Υ∆Ρ 6623 m 400,00 390,00 370,00 
12.16.15 Με σωλήνες DN 1000 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 598 Υ∆Ρ 6623 m 440,00 430,00 410,00 
      
Αρθρο 
12.17

Ειδικά τεµάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο 
σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron) Υ∆Ρ 6623     

12.17.01
Καµπύλες, ταυ, συστολές, πώµατα κλπ, όλων των τύπων, 
µεγεθών, κλάσεων πίεσης λειτουργίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 
και ΕΛΟΤ ΕΝ 598

Υ∆Ρ 6623 kg 2,60 2,50 2,40 

12.17.02

Στοιχεία αγκύρωσης (saddles) σωληνώσεων πιέσεως 
από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile 
iron), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ545, πλήρως εγκατεστηµένα, µε τους 
απαιτούµενους κοχλίες

     

12.17.02.01 Στοιχείο αγκύρωσης DN 100 mm Υ∆Ρ 6623 τεµ 4,60 4,50 4,30 
12.17.02.02 Στοιχείο αγκύρωσης DN 125 mm Υ∆Ρ 6623 τεµ 5,70 5,50 5,20 
12.17.02.03 Στοιχείο αγκύρωσης DN 150 mm Υ∆Ρ 6623 τεµ 6,20 6,00 5,70 
12.17.02.04 Στοιχείο αγκύρωσης DN 200 mm Υ∆Ρ 6623 τεµ 8,80 8,50 8,10 
12.17.02.05 Στοιχείο αγκύρωσης DN 250 mm Υ∆Ρ 6623 τεµ 11,00 10,50 10,00 
12.17.02.06 Στοιχείο αγκύρωσης DN 300 mm Υ∆Ρ 6623 τεµ 15,50 15,00 14,50 
12.17.02.07 Στοιχείο αγκύρωσης DN 350 mm Υ∆Ρ 6623 τεµ 18,00 17,50 16,50 
12.17.02.08 Στοιχείο αγκύρωσης DN 400 mm Υ∆Ρ 6623 τεµ 20,00 19,50 18,50 
12.17.02.09 Στοιχείο αγκύρωσης DN 450 mm Υ∆Ρ 6623 τεµ 28,00 27,00 25,50 
12.17.02.10 Στοιχείο αγκύρωσης DN 500 mm Υ∆Ρ 6623 τεµ 31,00 30,00 28,50 
12.17.02.11 Στοιχείο αγκύρωσης DN 600 mm Υ∆Ρ 6623 τεµ 37,00 36,00 34,00 
12.17.02.12 Στοιχείο αγκύρωσης DN 700 mm Υ∆Ρ 6623 τεµ 44,00 43,00 41,00 
12.17.02.13 Στοιχείο αγκύρωσης DN 800 mm Υ∆Ρ 6623 τεµ 80,00 77,00 73,00 
12.17.02.14 Στοιχείο αγκύρωσης DN 900 mm Υ∆Ρ 6623 τεµ 90,00 88,00 83,00 
12.17.02.15 Στοιχείο αγκύρωσης DN 1000 mm Υ∆Ρ 6623 τεµ 96,00 93,00 88,00 
12.17.03.16 Στοιχείο αγκύρωσης DN 1100 mm Υ∆Ρ 6623 τεµ 115,00 110,00 105,00 
12.17.03.17 Στοιχείο αγκύρωσης DN 1200 mm Υ∆Ρ 6623 τεµ 135,00 130,00 125,00 
       
Αρθρο 
12.28

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων από σωλήνες PVC−U 
δοµηµένου τοιχώµατος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476−2      

12.28.01
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC−U δοµηµένου 
τοιχώµατος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476−2, δακτυλιοειδούς 
ακαµψίας SN 4 

     

12.28.01.01 Αγωγοί αποχέτευσης µε σωλήνες ΡVC−U δοµηµένου 
τοιχώµατος, SN4, DN 110 mm Υ∆Ρ 6711.1 m 3,30 3,20 3,10 

12.28.01.02 Αγωγοί αποχέτευσης µε σωλήνες ΡVC−U δοµηµένου 
τοιχώµατος, SN4, DN 125 mm Υ∆Ρ 6711.1 m 3,60 3,50 3,30 

12.28.01.03 Αγωγοί αποχέτευσης µε σωλήνες ΡVC−U δοµηµένου 
τοιχώµατος, SN4, DN 160 mm Υ∆Ρ 6711.1 m 5,90 5,70 5,50 

12.28.01.04 Αγωγοί αποχέτευσης µε σωλήνες ΡVC−U δοµηµένου 
τοιχώµατος, SN4, DN 200 mm Υ∆Ρ 6711.2 m 8,40 8,10 7,80 

12.28.01.05 Αγωγοί αποχέτευσης µε σωλήνες ΡVC−U δοµηµένου 
τοιχώµατος, SN4, DN 250 mm Υ∆Ρ 6711.3 m 12,40 12,10 11,60 

12.28.01.06 Αγωγοί αποχέτευσης µε σωλήνες ΡVC−U δοµηµένου 
τοιχώµατος, SN4, DN 315 mm Υ∆Ρ 6711.4 m 19,30 18,70 17,90 



6724 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κωδικός 
αναθεώρησης

µον. 
µετρ.

EΡΓΑ
έως 1,5 εκ. €

EΡΓΑ
1,5 − 5,0 εκ. €

EΡΓΑ
> 5,0 εκ. €

12.28.01.07 Αγωγοί αποχέτευσης µε σωλήνες ΡVC−U δοµηµένου 
τοιχώµατος, SN4, DN 400 mm Υ∆Ρ 6711.6 m 28,90 28,10 26,90 

12.28.01.08 Αγωγοί αποχέτευσης µε σωλήνες ΡVC−U δοµηµένου 
τοιχώµατος, SN4, DN 500 mm Υ∆Ρ 6711.7 m 46,20 44,80 43,10 

12.28.01.09 Αγωγοί αποχέτευσης µε σωλήνες ΡVC−U δοµηµένου 
τοιχώµατος, SN4, DN 630 mm Υ∆Ρ 6711.7 m 71,10 68,90 66,20 

2 Η απόφαση αυτή εφαρµόζεται στα έργα των οποίων η διακήρυξη δηµοπρασίας ή η απόφαση ανάθεσης (σε 
περιπτώσεις ανάθεσης χωρίς διαγωνισµό) θα δηµοσιευθεί ή θα υπογραφεί, τριάντα (30) ηµέρες µετά την ηµε−
ροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της  Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή  να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ
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